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Szintbe helyezendő
víznyelő

Átépítendő tégla
kapubejáró 5,3 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 3,0 m2 Átépítendő beton

kapubejáró 4,8 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 5,4 m2

Átépítendő térkő
kapubejáró 12,2 m2

Átépítendő térkő
kapubejáró 8,0 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 7,6 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 6,2 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 6,6 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 7,0 m2

Átépítendő beton
kapubejáró 2,8 m2

Tervezett
süllyesztett szegélysor L=3.60mh

Tervezett
"K" szegélysor L=4.80mh

Áthelyezett
jelzőtábla

Áthelyezett
jelzőtábla

Áthelyezett
jelzőtábla

Útburkolati jelek
újrafestése

Tervezett
süllyesztett szegélysor L=3.60mh
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5db 20x20x80
 cm C25/30-2

4-F2

vasbeton ker
ékvető

1,5m tengelyt
ávolsággal ki

osztva

Kerékpáros piktogrammok visszafestése
meglévő állapotnak megfelelően

Kerékpáros piktogrammok visszafestése
meglévő állapotnak megfelelően

Elektromos földkábel védelembe
helyezése utólagos, osztott

(rápattintós) védőcsövezéssel

Megjegyzés:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek helyzete a közműnyilvántartás pontatlansága miatt bizonytalan, ezért a kivitelezés megkezdése
előtt azokat az üzemeltetők szakfelügyelete jelenlétében  fel kell tárni!

A tervezett beruházással érintett szakaszba eső akna fedlapokat és csapszekrény fedlapokat szintbe kell helyezni!

- 1. tervezési fix pont: 1363 hrsz-ú ingatlan előtt meglévő szennyvízátemelő tolózár aknájának szintje: 154.43 mBf
X=86134.12, Y=268413.16

- 2. tervezési fix pont: 1338 hrsz-ú ingatlan előtt meglévő szennyvízátemelő tolózár aknájának szintje: 153.26 mBf
X=86157.93, Y=268479.75

- 3. tervezési fix pont: a tervezési szakasz végén a Derzsi utcán meglévő ivóvíz csapszekrény fedlap szintje: 151.16 mBf
X=86213.26, Y=268683.65


