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STATIKAI SZAMITAS

NYIRBATOR
Zrinyi l.u.42. sz. 534. hrsz.

Az épiilet mértezése az érvényes Eurocode eldirasok szerint késziil.
A dokumentaci6 a szamitasi alapadatokat és a szamitasi modelleket tartalmazza, a teljes
dokumentécio digitalisan keriil archivalasra.

Geometriai elrendezés:

Felhasznalt szabvanyok:

Felhasznalt szakirodalom :

Felhasznalt tablazatok:

Felhasznalt tervek:

Alkalmazott szamitasi program:

Alkalmazott szamitasi modell:

Vizsgalt elemek :

- Epitésztervek szerint

-EN 1990 Eurocode 0:-A tartdszerkezetek tervezésének alapjai.
-EN 1991 Eurocode 1:- A tartoszerkezeteket éré hatasok

-EN 1992 Eurocode 2:- Betonszerkezetek tervezése

-EN 1993 Eurocode 3:- Acélszerkezetek tervezése

-EN 1995 Eurocode 5:- Faszerkezetek tervezése

-EN 1996 Eurocode 6:- Falazott szerkezetek tervezése

-EN 1997 Eurocode 7:- Geotechnikai tervezés

-Statikusok konyve-Melléklet/ Anyagtablazatok
-Iparterv Téablazatok

-Epiilet épitészeti tervei
- Axis VM X4 / Excel szamolotablak
- Pillérek : nyomott rudszerkezetek.

- Gerendak: hajlitott-nyirt radszerkezetek
- Alapok: Sikalapok teherbirasa szerint.

- Acél kivaltasok méretezése
- Acél elotetd



ALLANDO ES HASZNOS TERHEK:
Csak alapesetek, részletesen az ,,EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures - A tartoszerkezeteket
éro hatasok” szerint.

Allando terhek:
Szerkezeti és burkolati stilyok épitdanyag tdblazatok szerintiek.

Hasznos: Megoszlo Pontszertii
Fodémek
terhei kN/m2 kN
A-Al Lako/Szallo 2,00 2,00
A-A2 Padlas 1,50 2,00
A-A3 Lépcsod 3,00 3,00
B Irodak 3,00 4,50
Cl Isk,Vend,Olvaséterem 3,00 4,00
Szinhdz,mozi,eldéadot. ,templom,
C2 vardterem 4,00 4,00
C3 Muzeum, kiallito,kozépiilet kozlekedd 5,00 4,00
Tancterem,szinpad,
C4 tornaterem,sportpalya 5,00 7,00
C5 Tomegrendezvény és mint C4 5,00 4,50
Hoterhelés:
Teherbirasi: Hasznalati: Rendkiviili:
Parcialis tényezok: 70=1,5 v0=1,0 vA=1,0
Kvazi-
Kombinacios:  Gyakori: allando:
Egyidejiiségi
tényezok: 10=0,5 ¥ 1=0,2 1¥2=0,0
400 m-ig
Felszini hoteher Magyarorszagon: sk= 1,25 KN/m2
>400 m
h (Adria) = 400 sk= 1,25 KN/m2
Meértékado felszini
hoteher: sk= 1.25 KN/m2
Tetok hoterhének karakterisztikus értéke: s=Ce*Ct*ji*sk
Ce: szélhatas tereptényezo: 1,0
Szeles: 0,8 Szokasos: 1,0 Védett: 1,2
Ct:hdmérségleti tényezd, Szokdsos: 1,0 >1W/m2K <1,0
Hoteher alaki tényezdi: o
0<a<=30 30<x <60 60<=
ME 08 0,8(2-1/30) 0.0
JL2= 0,8(1+«/30) 1,6 -



Szélterhelés:

Az atlagos szélsebesség alapértéke:
/b=C dir*C season™/bo

C dir=1,0 (EC)

C season=1,0 (EC)

Vbo=23,6 m/s (85km/h)

bo=20,0 m/s (72km/h) t<3 hénap

Teherbirasi: Hasznalati: Rendkiviili:

Parcialis tényezok: v0=1,5 v0=1,0 7A=1,0
Kvazi-
Kombinacids: Gyakori: allando:

Egyidejliségi
tényezok: 10=0,6 ¥1=0,5 ¥2=0,0

Terep beépitettségi kategoriak:

I. Nyilt terep, min Skm to,egyenletes sik vidék.

II. Mezbgazdasagi teriilet, elszortan fakkal, épiiletekkel.

I11. Alacsony beépitettség.kiilvaros vagy ipari dvezet.

IV. Intenziv beépités, varosi ovezet,minl5%-on atlag 15m-es épiiletek.

A szél torlonyomasanak értékei (H)

l. Il M. V.
dp(z) KN/m2
0,536 0,495 0,446 0,409
0,654 0,495 0,446 0,409
0,727 0,571 0,446 0,409
0,781 0,627 0,446 0,409
0,824 0,672 0,446 0,409
0,860 0,709 0,484 0,409
0,891 0,742 0,516 0,409
0,918 0,770 0,545 0,409
0,942 0,796 0,571 0,409
10 0,964 0,819 0,595 0,409
11 0,984 0,840 0,617 0,431
12 1,002 0,860 0,637 0,451
13 1,019 0,878 0,655 0,469
14 1,035 0,895 0,673 0,486
15 1,050 0,911 0,689 0,503
16 1,064 0,926 0,705 0,518
17 1,077 0,940 0,720 0,533
18 1,090 0,953 0,734 0,546
19 1,102 0,966 0,747 0,560
20 1,113 0,978 0,760 0,572
22 1,135 1,001 0,783 0,596
24 1,154 1,022 0,805 0,618

~

@CX)\IO)(N-&QJI\)—\?I




Munka:

Tervez6: Konstruplan Bt.

AxisVM X4 R3i - Jogosult felhasznalé: Konstruplan Bt.
Nyb_Bolcsi_02.axs
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AxisVM X4 R3i - Jogosult felhasznalé: Konstruplan Bt.

Munka:
Tervez6: Konstruplan Bt.
Modell: Nyb_Bolcsi_02.axs 2018.10.25. 2. oldal
Anyagok
Név Tipus Nemzeti szabvany Anyagszabvany E, [kN/cm?] E, [kN/cm?] ar [1/°C] | p [kg/m’] A;};Zg Kszniilur Textiira P,
1 | S235 | Acél | Eurocode-H 10025-2 21000 21000 1,2E-5 7850 | NS BN B Stccl £, [kN/cm?] = 23,50

Név: Anyag neve; Tipus: Anyag tipusa; E,: Rugalmassagi modulus lokalis x iranyban; Ey: Rugalmassagi modulus lokalis y iranyban; ar: Hétagulasi egyutthato; p: Stiriség; Anyag szin: Anyag szine; Kontar szin: Anyag konturszine; Py: Tervezési paraméter;

Szelvények

’, 5 s h b w tf‘ Ax Ay AZ Ix Iy Iz 11 12 Wl,el,t Wl,el,b W2,el,t WZ,el,b

Nev Rajz | Gydrtds | Alak | oy | fem] | fem] | fem] | fem?] | fem?] | fem?] | fem?] | fem®] | fem®] | [em?] | fem?] | fem’] | fom®] | fem] | fem]

1 100X 60X 3,6 Hajl. Zart 10,0 6,0 0,4 0.4 10,89 2,96 6,34 142,2 145,7 65,2 145,7 65,2 29,1 29,1 21,7 21,7
| Jr |

2 S0X50X30 [ @ Heng Zart | 50 | 50 03 03 | 556 241 | 241 320 @ 204 204 @ 204 204 8,2 8,2 8,2 8,2

3 | 90X 90X 5,0 Heng. Zart 90 90 | 05 05 1678 724 724 3151 | 2013 | 201,3 | 201,3 2013 @ 44,7 @ 447 447 447
+
L]

4 | U 100X60X3 H}: Hajl. U 10,0 6,0 0,3 0,3 6,30 2,37 2,34 0,2 102,6 23,3 102,6 23,3 20,5 20,5 5,5 13,1
5 | U 80X50X3 E»: Hajl. U 8,0 5,0 0,3 0,3 5,10 2,00 1,84 0,2 52,8 13,1 52,8 13,1 13,2 13,2 3,8 8,5
Név W1'p[ Wz,pl i i

[en] | fem’] | fem] | fem]

100X 60X 3,6 35,8 25,0 3,7 24
50X 50X 3,0 9,8 9,8 1,9 1,9
90X 90X 5,0 53,3 53,3 3,5 35
U 100X60X3 23,5 10,1 4,0 1,9
U 80X50X3 15,2 6,8 32 1,6

NA W -

Név: Szelvénynév; Gyartas: Gyartasi eljaras; Alak: Szelvényalak; h: Szelvénymagassag; b: Szelvényszélesség; tw: Gerincvastagsag; tf: Ovvastagsag; Ax: Keresztmetszeti tertilet; Ay, Az: Nyirasi keresztmetszet; Ix: Csavaré inercia; ly, lz: Hajlité inercia; Iy, lp: Hajlito féinercia;
Wielts Wi ety Waerts Waelp: Rugalmas keresztmetszeti modulus; Wy, Wo 2 Képlékeny keresztmetszeti modulus; iy, i,: Inerciasugar;



AxisVM X4 R3i - Jogosult felhasznalé: Konstruplan Bt.

Munka:
Tervez6: Konstruplan Bt.
Modell: Nyb_Bolcsi_02.axs 2018.10.25. 3. oldal

Nezet 01



Munka:
Tervez6: Konstruplan Bt.
Modell: Nyb_Bolcsi_02.axs

AxisVM X4 R3i - Jogosult felhasznalé: Konstruplan Bt.

2018.10.25. 4. oldal
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AxisVM X4 R3i - Jogosult felhasznalé: Konstruplan Bt.

Munka:

Tervez6: Konstruplan Bt.

5. oldal

2018.10.25.

Modell: Nyb_Bolcsi_02.axs

Hoterhelés
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7. oldal

AxisVM X4 R3i - Jogosult felhasznalé: Konstruplan Bt.
2018.10.25.
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Bolcsi_02.axs

Linedris szamitds
vany Eurocode-H
: Mértékadd Min,Max

Tervez6: Konstruplan Bt.

Modell: Nyb

Munka:
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Meértékado, eZ, Diagram MEGFELEL
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Acél gerenda méretezése ECO03 alapjan
Kéttamaszu tarto, tiszta hajlitds,rugalmas allapot

[EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures - Acélszerkezetek tervezés AG1
Alkalmazott szelvény: HE A 140
Anyagmindség: t<40mm S$235 fu= 23,5 kN/cm2
YMO= 1,00
Keresztmetszeti ellendllas ellendrzése:
Rugalmassagi modulus E 210000 N/mm?
4b Xl y Nyirasi rugalmassagi modulus G 81000 N/mm’
]l P1 1 Poisson tényezo v 03
1 Linedris hotagulasi egytitthato  « 12¥10° 1/C
"A" [ ] "B" Sl’lruseg P 7850 kg"m"
L L )y
1 7
Terhelések: Tamaszjellemzék:
Széls6: qEd: 40,00 KN/m L: 1,00 m (elvi tav)
P1 0,00 KN Nyomatékhanyados:
x1: 0,00 m Mez6: 8
Tamasz: 0
Nyomatéki méretezés:
Mezényomaték: Mc,ED T= 5,00 kNm
Tamasznyomaték: Mc,ED M= 0,75 kNm
Mértékad6 nyomaték: Mc,ED= 5,00 kNm Mc,RD= 36,509 kNm
Tervezési fesziiltség: fyk=fy/ 7/ mo= 23,50 kN/cm2 Mc,ED/Mc,RD= 0,14 < 1,00
IE= 93,07 MEGFELEL
Szelvény: HE A 140 hajlitas X tengely kortl
Keresztmetszeti teriilet: A= 31,42 cm2 Inercia: I= 1033,13 cm4
Keresztmetszeti tényezs:  Wy(rug)= 155,36 cm3 Keresztmetszeti sugar: i= 5,73 cm
Sziikséges szelvény: | 1 HE A 140 | W.sziiks: 21,28 cm3
W .effekt.: 155,36 cm3
Kihasznaltsag: 13,70%
Hasznalhatésagi hatérallapot ellenérzése: fur= 3,22 kN/ecm2
Alap qEd: KN/m G fm= 24,66 kg/m
P1 KN Gsum= 39,46 kg
Alakvaltozasi nyomaték: Mm= 4,00 kNm
7) max=M*L*L/(10*E*)= 0,19 mm 7) max/7) hat=" 0,06 < 1,00
1) hat=L/300= 3,33 mm MEGFELEL




