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TERVEZOI NYILATKOZAT

Gyengedramu rendszerek

Alulirott felel&s tervezdk kijelentjiuk, hogy a targyilétesitméeny gyengedramu kiviteli
terveit a vonatkozd és érvényben levd szabvanyok, az Uzemeltetdi igények és a
|étesités eredményessége céljdbdl szUkséges mUszaki megolddsokkal készitettUk
el. A tervezett mUszaki megolddsok az érvényben levd szakhatdsdgi elbirdsoknak,
és Uzemeltetdi kbvetelményeknek megfelelnek.

Az dltaldnos érvényd, kotelezben alkalmazandd eldirdsoktdl vald eltérés nem valt
szUkségessé.

Létesitmény neve:

NYiRBATORI BOLCSODE, OVODA, ALT. ES AMI BOLCSODE BELSO ATALAKITAS

4300 NYIiRBATOR, ZRiNYI U. 42.

Nyiregyhdza, 2018. november 12.
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Thurdczy Géza Ducsi Istvan

Munkavédelmi tervezéi nyilatkozat

Alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentdacioban
kidolgozott mUszaki megolddasokndl az 1993. évi XCIIl. térvény 18.§.1. és

42..8.c bekezdésében foglaltak betartdsra kerultek.

Thurdczy Géza Ducsi Istvdan
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1 Altaldnos leirds

Jelen tervdokumentaciéo a targyi épllet Gyengedramu rendszereire vonatkozd
MUszaki Specifikaciot tartalmazza az Uzemeltetdi igényekkel &sszhangban. A terv
célja a GyengedramuU Rendszer kiépitéséhez szikséges szempontok, adatok
meghatdrozdsa. A terv tartalmazza az egyes rendszerek elvi felépitését, a
megvalodsitashoz szikséges anyag és tevékenység kiirdsokat és a szinti telepitési
terveket.
A tervezéshez rendelkezésre bocsdtott adatok:

— az épulet szintenkénti alaprajza

— beruhdzoi-Uzemeltetdi igények

A tervkészités sordn konzultdcidt folytattunk a Generdl tervezdvel a rendszerek
kialakitdsdra vonatkozdan.

A rendszerek telepitésénél dltaldnos mindsegi kdvetelmény, hogy minden
beépitésre kerUl6 anyag megfelelien az I. osztalyl mindségi kdvetelményeknek.
Design, megjelenés: A klltérre és beltérre telepitendd eszkbzbket, pl. kamerdkat
olyan hdzban kell szdllitani, mely az épUlet megjelenésébe a lehetdségekhez
képest beleillik. Ennek pontos egyeztetése a kivitelezési fazisban az épitésszel, ill.
megrendelével eqyUtt térténjen megq.

A rendszerek Uzembe helyezésekor a legfontosabb szempont azok
mUkoddokepessége, ezért a kivitelezésre tett ajdnlatkor és a kivitelezéskor ezt a
meghatdrozdé szempontot kell figyelembe venni.

A dokumentdcidkban szereplé meghatdrozdsok, megnevezések a beépitendd
anyagokra vonatkozéan a mdszaki szinvonalat hatdrozzdk meg, azok a
megadottakkal azonos technikai szintd és mindségl berendezésekkel
helyettesithetdk!l A kételezden szdllitandd termékeket jelSltUk a tervben, amitdl
nem lehet eltérni.

MindennemU mdUszaki vonatkozdsy ftervmodositds csak a Megrendeld és a
Tervezd egyUttes hozzdjdruldsdval térténhet.

A kivitelezbének be kell tartania az emlitett eldirdsokat, valamint a hatdlyos
munkavédelmi és kérnyezetvédelmi szabdlyokat.

A kdltseégvetési kiirasban szerepld készUlékjegyzék ajanlataddasra csak a mudszaki
leirdssal, elvi dbrdkkal és a szinti telepitési rajzokkal egyUtt alkalmas!
Aidnlattevdének, klUléndsen a tervtdl eltéré gydrtmdnyok megajdnidsa esetén,
garantdini_kell a telieskérdséget és az eldirt mikddeést, a tervben szerepld
esetleges hibdk és hidnyossdgok ellenére!

A mennyiséqi kiirdsokat a telepitési rajzok, az elvi dbrdk valamint a széveges leirds
alapjdn ellendrizni kell az ajdnlataddnak az ajdnlat megtétele eldtt!

A tervezd kérése a Tervbirdlok, Megrendeld és Kivitelezdk felé : ha a kiviteli terv
valamilyen okbdl addddan eltér az elképzelésUktdl, vagy az ajdnlatadds és
megvaldsitds sordn problémdk addédnak kérem jelezzék, hogy a kivitelezés teljes
pontossdggal és az igényeknek megfeleléen megvaldsithatd legyen!

A jelen tervben részletesen nem szerepld, de a kiépitéshez szUkséges anyagok
vagy munkdk elvégzése a kivitelezd szamdara kdtelezdek.
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A tervdokumentdcid értelemszerlen nem tartalmazhat minden aprd szerelési
anyagokat, feladatot. Tdérekedni kell arra, hogy a megrendeld igényei
maradéktalanul teljestljenek, és a kdltségvetésben szerepld tételek mennyisége
a beépitendd minimumnak tekintendd. Azoktdl eltérni felfelé a Megrendeld és a
Tervezd engedélyével lehet csak! A beépitett és a kirasban szerepld
mennyiségek jelentds eltérése esetén a Megrendeldt és Tervezdt értesiteni kelll
A tervdokumentdcié sem egészében, sem részleteiben madas tervben nem
haszndlhaté, a tervezé minden jogot fenntart!

1.1 Kdbelhdlézat és gerinc nyomvonalak, kézpontok dltaldanos kialakitasa

A nyomvonalak kialakitdsdhoz minimum @16 vagy 20mm vastag és/vagy
vékonyfalU véddcsdveket kell felhaszndini.

A csdvezésnel MU I/l @16, D20, @23, D29, B36-os atmeérdju csdveket haszndljunk.
A szamitdégép és telefon, Tv végpontok kiépitéseéhez min. @20/ @23-as csdveket
haszndljunk.

A video kamerdk és a vagyonveédelmirendszerek csdvezeséhez @20-as csdveket
kell kiepiteni, a kamera rendszernek kiUlén a tap és kUlon a jelvezetéknek.

A csbkeresztimetszetek csak javaslatok, de azt mindig a kivitelezd dénti ell A
fontos, hogy a kiépitendd kdabelszdm min 20% tartalékkal beépithetd legyen!

A gerinc nyomvonaltdl ledgazd kdbelezés sordn a csé megvdlasztdsa a
kdbelszdm alapjdn térténjen.

A nyomvonal kialakitdsandl be kell tartfani a gyengedramu berendezések
|étesitésére vonatkozd szabvdanyokat. A telepitésirajzokon jeldltUk a nyomvonalak
kialakitasat, valamint egyéb periféridlis eszkdzok kdbelezését.

A rajzok sUrUsege, valamint jobb olvashatdésdga miatt, nem mindenUGtt van a
kdbelezés a telepitésirajzon jeldlve. Az elvi Abrakbdl - felépités, kabelezés logikdja
és a leirasbdl egyértelmUen elvégezhetd a kdbelezés és a csdvezés.

A gyengedramyU kdbelezés a kdbelezési gerinc mentén az erddatviteli
vezetékektdl kUlondlld kdabel tdlcdn torténik, attdl min. 20 cm tdvolsdgban. A
kdbelekkel a jeldlt nyomvonalakon kell kbzlekedni.

A fuggdleges kdzlekedésre a rajzon jeldlt felszalldkban a gyengedram szdmdra
kialakitasra kerUlnek kUlon véddcsdvek. A szintek kdzotti atjardast az attdrésekkel
valositiuk meg.

A kUlbnbdz6 gyengedramu rendszereknél kildn jeldltUk a nyomvonat - a
végpontok és egyéb periféridk elhelyezésével egyitt -. A gyengedramu
kdbelezéshez szUkséges veddcsdvet, csatorndt jeleztGk a terven, mennyisegi
kirdsa a tervben szerepel. A kivitelezéskor ezeket figyelembe kell venni.

A kdbeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kdbeltdlcan kdtegelve
(véddbcsbben elhelyezve) és megfeleld tavolsdgra cimkézve kell vezetni.

Az informatikai és TV csatlakozdasndl a szerelvényezés suUllyesztett sorolOkeretbe
szerelhetd, elektromos szerelvényekkel megegyezd tipusokkal valdsuljon meg. A
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szerelvények, végpontok elhelyezésénél a belsé épitészeti kialakitast kell
figyelembe venni.
A gyengedramu telepitési rajzokon szerepld nyomvonal betartdsa célszerl, de
természetesen a helyi adottsdgok figyelembe vételével a nyomvonal
modosithatd, ill. a tervezett nyomvonal vdltozhat. A vdaltoztatdsokat pontosan
dokumentdini kell. Nyomvonal modosulds esetén minden esetben a villamos
terveken meghatdrozott nyomvonalhoz kell igazodni.
A kivitelezének javasolt a gyengedramu szerelvények, egyéb eszkdzok telepitése
elétt a csdvezés kialakitdsdt egyditaldn a meglétét ellendrizni!
A csovezést a megfeleld szdmuU kdtddobozzal kell elvégezni, a behuzandd
vezetékek szamdatdl figgden (a kdétddobozok a tervben nincsenek kiirva kildn).
A szUkséqges fUz6 dobozok sz&mdat a kivitelezéskor kell az igényeknek megfelelden
meghatdrozni.
A faldttéréseket jeldltUk a telepitési rajzokon, de pontos szdmukat a kivitelezési
helyzet donti el.
A kovetkezdkben felsoroliuk a kiilonb6zé periféridlis eszkozok szerelési
magassagat:
- beltéri kamerdk (m= 2,5 m, dmennyezet), igazodva a belmagassdghoz,
dome kamerdkat az mennyezetre, kUlsé kamerdkat a homlokzatra m=3,5 m.
- Az informatikai végpontokat a kdbelezési nyomvonalhoz és vilamos
szerelvényekhez igazodd magassagba kell szerelni.

Tapellatasok:
Az informatikai, a kamera és riasztd rendszerhez, a villamos tervezd biztositotta a
230 V-os tdpellatdst.

1.2 Haszndlatbavétel, izembe helyezés

A rendszerek Uzembe helyezését megeldzden a kezelésre kijeldlt személyzetet az
eszk0zok kezelésérdl ki kell oktatni. A betanitds tényét jegyzékdnyvben rogziteni
kell.

A rendszerek dataddsa eldtt vizsgdlatokat kell végezni annak igazoldasdara, hogy
azok megfeleléen mikddnek-e. Atvétel alkalmdval valamennyi eszkézt ki kell
probdlni az Uzemszerd dramkori mUkddésnek megfelelben.

A rendszereknek a probdk sordn hiba nélkll kell mikddnie. Amennyiben hiba
fordul elé — annak kijavitdsa utdn — a teljes probdt meg kell ismételni.

A kivitelezd hivja fel a felhaszndld figyelmét azokra a tényezdkre, amelyek a
rendszerek helyes muUkodését befolydsoljgk, kUldndsen a  rendszeres
karbantartdsra, valamint az olyan muiveletek és gyakorlat elkerUlésére, amelynek
a hatdsdra téves mikddeés keletkezhet.

1.3 Alkalmazott szabvanyok
A tervek a Magyarorszdgon érvényben lévé vonatkozd szabvdnyok, rendeletek

és eldirasok figyelembe vételével késziltek. A legfontosabb szabvdnyok és

eldiradsok, melyet a kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:
- Magyar szabvdnyok, a vided megfigyeld rendszerek épitésére és alkalmazdsdra
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- MSZEN 50132-1:2010
- MSZ EN 50132-7:2006
Magyar szabvdnyok, a behatolds és tdmaddsjelzé rendszerek épitésére és alkalmazdasdra
- MSZEN50131-1:2011
- MSZ CLC/TS 50131-7:2010
Magyar szabvdnyok, a beléptetd rendszerek épitésére és alkalmazdsara
- MSZ EN 50133-1:2006
- MSZ EN 50133-7:2000
Magyar szabvanyok, a mérési és dokumentdldsi kdvetelményekre
- MSZEN 61557-2000
- MSZ 4851:1988
Magyar szabvanyok, az dramuités elleni védelemre
- MSZEN 61140-2003
Magyar szabvdnyok, foldelé berendezésekre, védbvezetékekre és egyenpotencidlra hozd
vezetékre
- MSZ HD 62364-5-54-2002
Nemzetkdzi szabvdany, elektronikai vezérlé kdbelekre
- VDE0812
e Eurdpai szabvdnyok informatika berendezések haszndlatdra, a CCTV IP rendszerek
épitésére és LAN mUkddtetetéséhez

Epiilet tervezési Kébelezés Tervezési fazis | Megvalositds | Miikodési fazis
fazisa tervezési fazisa fazisa
EN 50310 EN 50173-1 EN 50174-1 EN 50174-1 EN 50174-1

EN 50173-2 EN50174-2 EN50174-2
EN 50173-3 EN50174-3 EN 50174-3

EN50173-4 EN 50310 EN 50346

EN50173-5 EN 50310

CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Q

cabling
EN 50174 Szerelési és mérési eloiras az IT kabelek szamara (az Eurdpai megfeleldje az EIA/TIA 569 szabvanynak).

Kotelezé érvényi rendeletek és elbirasok

e 8/1981(XIL27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

= 12/1999 (XI1.25.) K&M rendelet: Egyes kérnyezetvédelmi nemzeti szabvdnyok kdtelezévé
nyilvanitasardl

= 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelete az orszdgos telepUlésrendezéesi s epitési
kévetelményekrdl (OTEK)

= 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

= 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrél

= 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimdlis szintjérdl

= 27/2008 (XII.3.) KvWM-EUM egyittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitasdrdl
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2 VAGYONVEDELMI (BEHATOLAS JELZO)

A védendd értékek elsésorban az épuletben taldlhatd muiszaki berendezések,
valamint személyes targyak. Az épulet szildrd szerkezet(. Az épUletei mechanikai
védelmét az épUletszerkezet és a nyildszardk adjdk. A foldszinten az ablakok nem
rendelkeznek kUlbn mechanikai védelemmel (rdcs, biztonsagi folia).

A létesitmény nappal kevésbé veszélyeztetett.

Fiszaka az épilet bejdaratai és nyildszdrdi a legvaldszinibb behatoldsi helyek.
Tdmaddsi kisérlet legvaldszinGbben éjszaka varhatd az épllet nyildszardin.

A rendszer az épUletbe és annak helyiségeibe térténd behatoldsok jelzésére
szolgdl. A behatolds jelzd rendszer érzékeldi az épulletbe torténd illetéktelenek
bejutdsa esetén riaszté jelzést adnak a felugyeletet elldtdé behatolds jelzd
kdzpontnak, amely hangjelzést ad és a késébb kijeldlt biztonsdgi szolgdlatdra
hivast (atjelzést) kezdemeényez.

A tervezett védelem az épUletre részlegesen kiterjedd elektronikus védelem a
tervezd dltal javasolt és egyeztetett védendd helyiseégek kijeldlésével. A
letesitményt a funkcidknak megfeleléen zéndkra és particidkra lehet osztani a
Megrendeldvel egyeztetett mdédon a belzemelés sordn.

A tervezett védelem a foldszintfre minden nyilaszardjdra kiterjed.

Az épUletet az elsé dolgozd nyitja ki, ha be van zdrva.

A kUls6 védelmet, melyet jellemzden keritésvédelemnek nevezzik, itt nem
alkalmazzuk. A kerités védelmét nem Iatjuk indokoltnak. Ezt a funkciét a kdltéri
kamerdk Iatjdk el.

A rendszer ko&zpontja a terven jeldlt helyisegben, lesz elhelyezve a
tapegységekkel, bdvité modulokkal. A rendszer (GSM, vonalas) dtjelzésre
alkalmas.

Az épuletrészek kUIsé hatdrold fellletén torténd behatolds jelzésére szolgdl a
Héjvédelem. Ezt a védelmet a foldszinti  nyildszarokndl  elhelyezett
mozgdsérzékelbkkel valdsitjuk meg.

A csapdaszerU védelmet, mely védelem az épulet belsejében torténd mozgdst
detektdlja is megvaldsitjuk.

Kiemelt helyisegek védelme, targyvédelem nem szUkséges. Személyvédelem
nem szUkséges.

KUltéri hang-fényjelzét a homlokzatra kell elhelyezni.

A vagyonvédelmi rendszer hdrom 6 részre oszthato:

2.1.1 Erzékeld rendszer

Az érzékel6 rendszer feladata a védett helyiségekbe torténd behatolds
érzékelése és ennek hatasdra torténd jelzés addsa. A rendszerben kildnbdzd
tipusu érzékeldk kerlinek elhelyezésre a helyiség méretétdl, kialakitdsatdl, iletve
az érzékeld elhelyezhetéségétdl figgden. Igy lehetnek mozgds érzékeldk
(kUI6Nb&z8 — prizmdju vagy tukorrel rendelkezd és kildnbdzd érzékelési modu). Az
érzékeldk falazatra szerelhetdk. Az elhelyezés ill. az adott térbe torténd installalast
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a belsé kialakitas alapjdn hatdroztuk meg. Az érzékeldk installdlasat azok szerelési
utasitasa alapjan kell elvégezni.
Jellemz&éen az épllet védelmét digitdlis mozgdasérzekeldkkel, valodsitjuk meg,
melyek a helyiségekbe torténd illetéktelen belépést jelzik. (A Iatdsmezejikben
torténd megfeleld sebessegl mozgds esetén jeleznek - itt adott hémeérséklet
tarfomdnyban - infra érzékeldk).

2.1.2 HAlozati rendszer

Jeltovabbitd rendszer, ami az érzékeldk dltal adott jelzéseket tovdabbitia a
kdzponti egység felé. A kdbel hdldzat sugaras kialakitasu, a kdzpontra ill. a
zOnabdvitékre sugarasan csatlakoztatjuk az érzékeldket (csillag topoldgia). A
konkrét megvaldsitandd rendszerben a buszbdvitdk és  kezeldk buszon
kapcsolddnak a kdzpontra, a zénabdvitdékre sugarasan kapcsolddnak az
érzékelb-jeladok.

2.1.3 Kozpontirendszer

A rendszer faladata az érzékeldk dltal szolgdltatott jelek feldolgozdsa. A

jogosultsagok és particidok kezelése, riasztdsok (vezérliések) elddntése és kiaddsa.
- A kdzponti egység a védett téren belll, a tapegységgel és a mdsodlagos

tapldlast biztositd akkumuldtorral lehetdleg kdz0s egységet képezve
kerUljon telepitésre.

A kezelGegység fény és hangjelzés formdjdban jelezze az elektronikai

jelzérendszer élesitésének/hatdstalanitdsanak megtorténtét.

— Akdzponti egység hatdastalanitott izemmaodban is fellgyelje és jelezze ki a
jelz8rendszer érzékelSinek dllapotdt. Elesitett izemmaddban az érzékelékrél
érkezd jelzések alapjdn adjon ki riasztdsjelzést.

— A kOzponti egység jelezze sajat belsd rendszere, valamint a jelzésatviteli
rendszer meghibdsoddsat.

— A kOzponti egység mUkddése olyan legyen, hogy a rendszer kezelése az
arra jogosult felhaszndalon kivil mds személy részére ne legyen hozzaférheto.

- Az elsédleges tdpelladtds a 230 V, 50 Hz-es hdldzatrdl toérténjen. Az
elektronikai jelzGrendszer energiaelldtasat a kdzponti egységen keresztUl
kell biztositani.

— Az elsédleges tapellatas kiesése esetén biztositani kell az elektronikai
jelzérendszer autondm mdsodlagos tapldldsat védelmi fokozatdnak
megfelels idétartamban.

— A kOzponthoz eseményrogzitd printert lehessen csatlakoztatni.

— Az egyes részegysegek meghibdsoddsat a rendszer a kezeld szdmdara
jelezze, a tovdabbi részek maradjanak mUkdddképesek,

— Arendszer 0sszes elemének folyamatos &rzésére, ellendrzésére a szerviz és
az Uzemeltetdé dltal  csak  koézdsen  kikapcsolhatd  jelzévonalakat
(szabotdzsvonalakat) kell kiépiteni.
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- A rendszer csak akkor legyen élesithetd, ha minden érzékeldje
alaphelyzetben van és minden részegysége Uzemképes.

— EBlesbe kapcsolt dllapotban a vezérd kdzpontnak valamennyi azonnali -
riasztdsi - jelzévonalat, jeladd dramkért, kapcsold berendezést felUgyelnie
kell, és a jelzés vétele utdn egy mdsodpercen belll riasztania kell.

— A szabotdzsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt dllapotban is - a kezeld
szamdra a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tdrolnia
kell,

— A tavjelzéses rendszer riasztds esetén ellendrizze az atjelzés megtorténtét,
annak zavara esetén valtson ki helyi hangjelzést,

— A rendszer a riasztas jelzés ledllitasat kdvetden ismételten kapcsoljon éles

dllapotba.

- A jelzbeszkdzdk  energiaellatasat ket - egymdastdl  fGggetlen,
kélcsénhatdsmentes - energiaforrds: elektromos hdlézat és akkumuldator
biztositsa.

— Az akkumuldtor automatikus toltéserdl gondoskodni kell,

- A kbézponti egység és a kiegészitdé tdpegység burkolata szerviz-
Uzemmodban nyithatd, szabotdzsvédett kivitelU legyen,

- Az elekironikai jelzérendszer minden részegysége rendelkezzen
szabotdzsvédelemmel, melynek jelzései az érzékeldk riasztds-jelzésetdl
elkUlonitve jussanak a kdzponti egységbe

A rendszer kdzpontja egy MABISZ engedélyes kdzpont. A rendszer moduldris
felépitésyd, bdvithetdésege 64 zOndig (érzékeldig) lehetséges zénabdvitd
modulokkal (koncentrator). A kdzpontndl tébbféle felhaszndaldi kdd haszndlhato,
s megkUldnbodztethetd aszerint ki hova, melyik zondba Iéphet be.

A kdzponthoz nyolc LCD kezeld illeszthetd (kUIon kezeldi buszon), mellyel térben
és idében a felhaszndld jogosultsagot biztositottuk. Ezek a billentylzetek a
kUldnb6z6 particidkba vald jogosult belépés engedélyezést végzik. A Particidkhoz
tartozd zondk meghatdrozdsa megvdltoztathatd és javasolt a Megrendeldvel
egyeztetni a belzemelés sordn !

2.1.4 Szabotdzsvédelem

Az egész rendszernek és a hozzd tartozd eszkdzoknek a kUlsé behatdst vagy
mechanikai rongdldast azonnali riasztassal jeleznie kell, szabotdzs védelemmel
elldtottnak kell lennie. A kdzpont a kilonb6zé Uzemmaodokban (nappali, éjszakai)
bdrmelyik szerelvény, bdrmilyen manipuldldsa estén riaszt.

2.1.5 Ariasztéjelzés nyugtazasa

Az egyes beérkezd jelzéseket (riasztds, belépés stb.) a kdzpont tarolja, melyek
késébb is megnézhetdk. Ezeket az Uzemeltetési napldban régziteni kell.
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2.1.6 Hatdstalanitas, beléptetés

A riasztokdzponthoz kapcsolt billentylzeten lehet a megfeleld kdddal a rendszert
elesiteni és hatastalanitani. A kdzpont késleltetett dllapotban lehetdseéget biztosit
a kezeldnek, hogy a bejdrattdl a kezeldig elérien és beUsse a kodjat. Ez idd alatt
jelzés nem térténik. Az iddintervallum dllithato.

2.1.7 Riasztds modja

Hangos helyi jelzés a kUltéri hang és fényjelzbkkel, illetve atjelzés.
Szabotdzsvédetten kell szerelni és olyan helyre, hogy a legkevésbé legyen
tdmadhatd. Lényeges, hogy a jelzések minél Iathatébbak és hallhatdéak
legyenek.

Fjszakai vagy Uzemiddn kivUli riasztdsok észlelésére a rendszernek dtjelzést kell
adnia a biztonsagi szolgdlatra (kivonuld jarér szolgdlat), mobil és vonalas
telefonos dtjelzéssel.

2.2 Szerelési, elhelyezési utasitas

2.2.1 Jelz6hdlozat, busz kdbelezés, védocsovezés

A védocsd és jelzéhdlozat elkészitésénél az dltaldnos eldirdsokat kell figyelembe
venni. Jelen esetben alkalmazkodni kell a kérnyezet igényeihez és az épllet
sajatossagaihoz. Lehetdleg a vezetékhdldzatot vakolat vagy burkolat alatt kell
elhelyezni.

A teljes vezetékezés a falakban és a mennyezetben futd elkUlonitett
véddécsdvezésben legyen. A véddcsd szakaszok a buszbdvitdtdl érzékeldig,
valamint modultél-modulig mennek. A csévezés az infravdrés mozgdserzékel Sk
(PIR) esetén kb. 2,3 m magasan (igazodva a belmagassdghoz), nyitdsérzékeld
esetén az ajté, ablak nyild oldali felsé sarkdban, mig a kezelénél 140 cm-re a
talajszinttél végzédjon. A kidlldsok egyik oldalon sem dllhatnak ki a fal sikjabdl, és
a bevakoldsuknak is simdanak kell lennitk, hogy az érzékeldk, ill. a kétédobozok
rendesen felfekUdjenek. Ezen csdvek datmeérdje min. 21 mm legyen. A
buszvezetékek kdbelének csdvezése egy benne futd kabel esetén min. 16 mm,
két kabel esetén pedig min. 21 mm legyen.

A vakolat, burkolat tipusdnak figyelembevételével a véddcsdvezés kdnnyebben
elvégezhetd. A nyomvonal a 230 V-os hdlézattdl elkildnitve készUljdn (vilamos
terv). A csatlakozdsokat forrasztott kotésekkel kell kivitelezni, kivétel a
rendezédoboz sorkapcsai. A ledgazd dobozokat, rendezdket és egyéb
szerelvényeket szabotdzsvédelemmel kell ellatni. A lezard ellendlldsokat az
erzékelbben kell elhelyezni.

A vezetékvégeket a bekdtési rajz szerinti jelzésekkel kell ellatni, a ,+", -, jeleket
ugy kell feltintetni, hogy a rendszeren belUl azonos szinUek legyenek.
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Valamennyi modul (kezel&) négy vezetékes KEYBUS-al kapcsolddik a rendszerhez.
Egyetlen modul sem lehet 330 m-nél nagyobb tdavolsagra a paneltdl (vezeték
hosszlban szamolva).

A modulokat kdthetjUk kdzvetlenUl a panelhez, vagy felflzhetjik Sket. A modulok
bdrhol csatlakoztathaték a KEYBUS-hoz. A buszra fUzdtt zénabdvitékre az
érzékeldk sugarasan kapcsolddnak.

Az érzékeldk vezetékezését arnyeékolt, sodrott tipusy rézvezetékkel kell késziteni
(6x0.22+S vagyonvédelmi kabel).

Minden vagyonvédelmi kdbelt a kilsé mechanikai sértlésektdl vald megdvds
érdekében kdbeltdlcdn vagy véddcsdben kell vezetni.

A kdbelezési nyomvonal az erdsdramu kdbelezési nyomvonalhoz illeszkedd
gyengedramu hdlézatban kap helyet.

Az eredeti tervben szereplé nyomvonaltdl, valamint sorrendtdl indokolt esetben
el lehet térni, de errdl a Megrendel6t tajekoztatni kell és a vdaltoztatdst a tervrajzon
minden esetben egyértelmU modon jeldini kelll

2.2.2 Erzékelbk, Kézpont, kezel6k, modulok elhelyezése

Minden érzékelb eszkdzt a panel, vagy zonabdvitd valamelyik zéondjahoz kell
csatlakoztatni. Tébb érzékeld eszkdz is csatlakoztathatd ugyanazon zéndhoz.

A rendszer egységeiben alkalmazott kettds ellendllds lezdrds egy érpdron
biztositia az alarm jelzés ill. az érzékel6 megrongdldsdara utald jelzés
megkUldnbdztetését.

A tervezett vagyonvédelmi rendszer feladatainak pontos elldtdsa érdekében
fontos az érzékeldk pontos elhelyezése és tipusvalasztdsa.

Az érzékeldk tipusvalasztdsandl fontos szempont a helyiseég méretei, valamint az
érzékeldk kijelolt helyébdl addéddan, hogy nem csak eldre |atd hanem maga ald
I&to tipusnak kell lennitk. A folyosdkon elhelyezett érzékeldknek nagytdvolsagu
folyosdi prizmdval, tUkdrrel ellatottnak kell lennie. A passziv infravords érzékelbket
kb. 2.0 - 2.3 m magassagban kell elhelyezni, Ugy hogy a lehetd legkevesebb
vezeték legyen Iathato.

A kUldnb6zb érzékeldk és egységek elhelyezése a tervrajz szerinti helyeken
torténjen. Az érzékeldk fali tartokonzolra kerUlnek felhelyezésre, melyek a pontos
lefedés, ralatds utdlagos bedllitasat biztositiak. Minden tartét az oldalfalra kell
elhelyezni, a belséépitészeti kép figyelembevétele mellett. Az elhelyezési
magassagoknak alkalmazkodni kell a helyi viszonyokhoz. Olyan magassagot kell
alkalmazni, hogy az érzékeldk bedllitdsat, karbantartdsdt segédeszkdz
igénybevételével (Iétra) ne akaddlyozza, de gdatolja az illetéktelen elforgatdst.
Az épulletben telepitésre tervezett érzékeldk folyamatos tdpellatdsat helyi
akkumulatoros tapegyseégekkel kell biztositani. (Zonabdvitdékdon keresztGl - az
akkumuldtorok automatikus téltésérdl gondoskodni kell).
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2.2.3 Tapellatas

A behatolds jelzd kdzpont egy kUlon 10A-es kismegszakitoval vedett 230V-os
tapfeszilitséggel, €s egy min. 2,5 mm? keresztmetszet( rézvezetékkel bekodtott
foldeléssel kell ellatni. A kézpont energiaellatdsardl (230V-os csatlakozds, féldelés)
az erésaramu kivitelezének kell gondoskodnia. A szUnetmentes mUkddést zart,
gondozdsmentes akkumuldtorrdl kell biztositani.

A tapegységekkel biztosithatd a helyi akkumuldtorok téltése, valamint az
érzékel6k megtapldlasa (zonabdvité modulokon keresztUl). A rendszerben
felszerelésre kerGlé akkumuldtorok biztositjiok a hossz0 ideji szUnetmentes
aramellatast.

2.2.4 Bedllitas, bemérés

A bedllitds és végbemeérés paramétereire irdnyaddak a kézpont és az alkalmazoftt
érzékeldk, egyéb eszkdzdk dokumentdcidjdban szerepld adatok.

— Ajelzéhurkokat egyenként helyezzik Gzembe.

— Meg kell gyézédni a tapellatas helyessegérdl.

— Az Uzembe helyezés és a csatorndk megfeleld bedllitasa utan, kUlon-kGIdn
ellendrizz0k  minden  érzékel6  rendeltetésszerG  muOkodését. A
mozgdsérzekeldk hatdtavolsagdat a védett terlleten térténd mozgdssal ki
kell prébdlni. (Uzembe helyezdi séta tesztimdd engedélyezése / tiltdsa. Séta
teszt segitségével megbizonyosodhatunk réla, hogy a kdzpont minden
zondja megfeleléen mUkodik-e. A [24] tipusu zondt nem lehet tesztelniilyen
maodon). KUlonds tekintettel kell lenni a legvaldszindbb behatoldsi pontokra,
valamint az esetleges zavard kdrilményekre.

— Elenérizz0k a kUIsé hang-fényjelzés hatdsossagat és a  tavjelzd
berendezések mUkddését.

— EHllend&rizzUk a szabotdzsvédelem mikodését.

— Arendszer ellenérzése, karbantartdsa

- A vagyonvédelmi berendezés rendszeres ellendrzést és karbantartdst
igényel. A karbantartast csak szakképzettséggel rendelkezd, a berendezés
muUkodését ismerd karbantartéd végezheti.

— A karbantartdas sordn ellendrizni kell az érzékeldk és a kdzponti egység
kifogdstalan mukodését, valamint a vezetékhdldzat és a kodtéspontok
épségét.

— Minden alkalommal ellendrizni kell a tdapegység muikddéset és az
akkumuldatorok toltdéttségi dllapotat.

— Minden karbantartds alkalmdval megkell gyézédni az egyes hurkok
muUkodoképességérdl. (Tesztelés)

— EHllendrizni kell a kiegészitd berendezések mUkddését (ha van).

— Kikel prébdlni a hang és fényjelzéket.

— A személyvédelmi hdlézatot legaldbb egy pontjdn le kell probdini.
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- Meg kell gyéz&dni arrdl, hogy a tavjelzé egységek mikddnek és a jelzések
eljutnak-e a fogadod helyre.

— Negyedévenként fisztitani kell az aktiv mozgdsérzékelbk azon részét,
amellyel a teret figyelik (pl. ultrahang fej, passziv infra lencsék stb.)

- EBvenként ellenérizni kell a vezetékhdlézat csatlakozdsi pontjainak
biztonsagdat. igy a rendezd szekrények sorozatkapcsainak szoritdécsavarjait,
ill. valamennyi forrasztott kétés szildrdsagat.

— A karbantartd, javitd szolgdltatdst végzdknek irdsos nyilatkozattal igazolni
kell, hogy karbantartott, javitott berendezés rendeltetésszerl haszndlatra
alkalmas, érintésvédelme megfeleld, a szUksége vizsgdlatokat elvégezték.

— A vagyonvédelmijelzérendszer jotdlldsa csak abban az esetben érvényes,
ha jogositvannyal rendelkezd szervezet a fenti mUveleteket rendszeresen
elvégzi.

- Uzemeltetési napldt vezetni kell.

— Arendszer Uzembe helyezését csak szakszemélyzet végezheti.

— A felepitd szakcégnek és alkalmazottainak rendelkeznie kell - a 98 évi. IV.
torvény értelmében - érvényes renddrségi tevékenységi engedéllyel és
szakmai kamarai tagsaggal.

— MABISZ dltalmindsitett eszkdzoket kell alkalmazni a vagyonvédelmirendszer
kiépitésenél.

2.2.5 Alkalmazott eszkdzok és rovid ismertetése

Kdzpont: PARADOX EVO192 kézpont (MEGLEVO ESZKOZ)

8 particids, 8-192 zonds, 999 felhaszndlds kdzpont beépitett beléptetdrendszerrel
(32 qjtd vezérlés), fellgyelt sziréna és AUX kimenettel, telefonvonali
kommunikdatorral, GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) kompatibilis, 5 integrait
PGM kimenettel.

KezelS: PARADOX K641+(MEGLEVO ESZKOZ)

Egy vagy tébb particiohoz rendelhetd (max 8) buszos LCD kezeld, programozhatd
cimkékkel és 1 cimezhetd zonabemenettel.

”

Z6nabdvité: PARADOX ZX8

8 (16) zonabdvité modul 1 db PGM kimenettel, amely max. 16 zondt ad a
rendszerhez zonadupldazdssal (EVO kdzpontokndl), 8 zondt SP-MG kdzpontokndl,
(nincs zonadupldzds).

Segédtapegység: PARADOX PS17
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Buszos, kapcsoldUzemU, teljesen fellgyelt tdpmodul. Buszos rendszerek
bdvitésenél van szikseg erre a modulra, ahol a tdavolsdg nagy, illetve az
dramfelvétel meghaladja a kdzpont ternelhetdségét.

Erzékelbk:
DSC LC104: MikrohulldmuU és infravords digitdlis mozgdsérzékeld, 14m, 90fok,
hékompenzdit.

Kiltéri hang és fényjelz8: NS-128B intelligens akkumuldtoros sziréna. (MEGLEVO ESZKOZ)

KUltéri akkumuldatoros szirena villogd fényjelzével Kettds burkolat: kivil UV-alld ABS,
belUl acéllemez, IP34 védettség Folyamatos, frekvenciamoduldlt hang Harmas
szabotdzsvédelem csavar, vagy tetd nyitds, és falrdl letépés ellen Pozitiv, vagy
negativ jellel indithatd Ldmpa villogtatdsi lehetdség (hangjelzés nélkdl is) Sziréna
késleltetés 3 perc, vagy koévetd Uzemmod Villogd LED toltésjelzés Riasztdas
tapelvétel esetén Teljeskord akku-kistlés elleni védelem Csatlakozédugdk a
kénnyU szerelhetdség érdekében KonnyU szerelhetdség, furdsablon.

2.3 Telepitési lista :

Z6na Irlfra. Nyitas
szam Jelleg Eszkoz tipus Helyiség név Szint | Erz. érz.
P1 Azonnali DSC Gyerekkocsi tarolo Fsz. 1

NY5 | Azonnali SM-35 | Gyerekkocsi tarold Fsz.

NY6 | Azonnali SM-35 ElGtér Fsz.

P2 Azonnali DSC ElGtér Fsz. 1

P3 Azonnali DSC Olt6z6 Fsz. 1

P4 Azonnali DSC Vezetd Gondozd Fsz. 1

P5 Azonnali DSC Foglalkoztatd Fsz. 1

NY3 | Azonnali DSC Foglalkoztatd Fsz.

NY4 | Azonnali DSC Foglalkoztatd Fsz.

P6 Azonnali SM-35 Foglalkoztatd Fsz. 1

NY1 | Késleltetett| SM-35 |Szélfogd Fsz.

NY2 | Késleltetett| SM-35 |Szélfogd Fsz.

P7 koveté DSC szélfogd Fsz. 1

P8 Azonnali DSC Kozlekedd Fsz. 1

P9 Azonnali DSC Személyzeti 61t6z6 Fsz. 1

P10 | Azonnali DSC Szennyes ruha Fsz. 1

P11 | Azonnali DSC Mosoda Fsz. 1

P12 | Azonnali DSC Tiszta ruha raktar Fsz. 1

NY7 | Azonnali SM-35 kozlekedd Fsz. 1
P13 Azonnali DSC Talalé, mosogaté Fsz. 1

NY8 | Azonnali SM-35 Kozlekedd Fsz. 1
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P14 | Azonnali DSC Melegit6 konyha Fsz. 1
P25 | Azonnali DSC Csoportszoba Fsz. 1
P15 | Azonnali DSC FelnGtt étkezé Fsz. 1
P16 | Azonnali DSC Kisgyermek nevelGi szoba Fsz. 1
P24 | Azonnali DSC Fliroszt6, biliszteté Fsz. 1
NY9 | Azonnali SM-35 Kozleked6 Fsz. 1
P23 Azonnali DSC Kozleked6 Fsz. 1
Jaték, heverd, agyn,
P17 | Azonnali DSC textraktar Fsz. 1
P18 | Azonnali DSC Fogydeszkoz Fsz. 1
P19 | Azonnali DSC Jatékraktar Fsz. 1
P20 | Azonnali DSC Irattar Fsz. 1
P21 | Azonnali DSC Selejtraktar Fsz. 1
P22 | Azonnali DSC Takarito szertar Fsz. 1
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3 INFORMATIKAI ES TELEFON HALOZAT

Az informatikai rendszer feladata az épUletben taldlhatd szamitdgépes adat-
kommunikdcids berendezések Osszekdttetésének biztositdsa. Az architektira képes
legyen integrdltan kezelni az adat-, vided- és hangdatvitelt, azaz minden végpont
egyarant haszndlhatd adat- és hangdatvitelre.

3.1 A hdlozati rendszer strukturdlis felépitése, rendezo helyiségek elhelyezkedése

A hdlozat rendezd szekrényekbdl, a megfeleld szadmu fali csatlakozobdl és az ezeket
0sszekotd vizszintes és fuggdleges kdbelrendszerekbdl épUljon fel.

Az informatikai és telefon haldzat kialakitasa strukturdlt rendszerd, vagyis a kdzponti
rendez6bdl indulnak sugaras elrendezésben az egyes végpontokhoz a Caté
szabvanynak megfelelé UTP kabelek.

Az éplletben 1 db rendezd elhelyezése elég a kdbelezési hosszak miatt.

Az informatika és telefon hdalozat felépitése az elvi dbrdn kdvethetd: a rendszer
strukturdlis felépitése, a kiepitendd szamitdgépes végpontok, a telefonos végpontok
szama, a szintek kozott a felszalldkban dtmend kdbelszamok.

A hdldzati rendezék (patch panel) és a téle legmesszebb esd fali csatlakozd kozot
maximum 90 méter valdsdgos kdbelhossz tavolsag lehet (Permanent link). Eftdl
nagyobb kdbelhosszon az Ethernet dltal szdllitott adat és hang csomagok
sérUlhetnek, ami nem kivanatos jelenseg.

3.2 Epileten beliili strukturdlt kdbelezés

Atervezett kabelezésirendszer, az ISO/IEC 11801 CENELEC, EN 50173 2nd szerinti CAT6
/ vagy mds néven Caté arnyékolatlan (U/UTP) strukturdlt kdbelezési rendszer legyen.
Horizontdlis (munkahelyi) komponensekbdl, csatlakozd aljzatokbdl, egyéni réz
kdbelekbdl, szinti rendezd fellletekbdl dlljon. Felelien meg az eurdpai EMC
(Elektromagneses Kompatibilitds) szabvdanyoknak.

A kdvetkezdkben megadott tdbldzat tartalmazza az dsszes végpont igényét (db),
amit a kivitelezésnél figyelembe kell vennil

A gyengedramuU gerinc é€s a végponti vezetékek ponftos nyomvonala az
alaprajzokon szerepel.

Nyomvonal modosulds esetén minden esetben a vilamos terveken meghatdrozott
nyomvonalhoz kell igazodni.
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3.3 Aktiv hdlézati eszk6z6k dltalanos kovetelményei- Architektira

Az elvi dbra alapjan a rendezébe helyezett aktiv eszkdzdknek (switch) biztositani kell
a tervezett Uj épllet szamitdgépes végpontjainak aktiv ellatasat.

A rendezd szekrényt a bennUk elhelyezett aktiv eszk6zok szamdanak megfelelben,
min. 15 perc athidaldsi idét biztositd tapellatds védelemmel kell ellGini.

Az aktiv eszk6zdk jellemzoi paramétereit nem soroljuk fel, mert a gydrtéi
adatlapokon ez egyértelmiGen megtalalhato!

3.4 Rendezd szekrény felépitése

A rendezd szekrénybe a kdbelezéssel 6sszhangban a kdvetkezdk kerlinek
elhelyezésre.

- Ventildtor panel, termosztattal

- Aktiv eszkdz

- Caté UTP patch panel

- Telefon patch panel

- 230V-os elosztd

- blank panelek

- gyUrUs rendezd panelek

- Telefonkdzpont

- szunetmentes
A kdbelrendezd szekrényekben a szakszerU kdbelvezetést eldlrél a megfeleld szamu
19" 1U egység magas patch kdbelvezetdkkel, a hatsd vezetést a szabvany dital
megkdvetelt kdbelhajlitasi sugarakat lehetdvé tevd patch panelek biztositsdak.
A szokdsos kdabelezési tartalékokat a kdbelrendezdkben, a fuggdleges felszalldban
és a folyosdkon kell biztositani.

3.5 Szinetmentes tapellatas

A rendezdszekrényekben egy szinetmentest kell telepiteni, egyrészt az akfiv
eszk6zOk szinetmentes ellatasara.

3.6 Oktatas
A rendszer dtaddasahoz hozzatartozik a kezeld, Uzemeltetd személyzet oktatdsa.

3.7 Garancia, jotdllas
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A kdbelezési rendszerre min. 15 év helyszini rendszergarancidt kell vdllalni. Ez ozt
feltételezi, hogy a rendszer alkotéelemei ugyanazon gyartdtdl szarmaznak és egy
fOggetlen laboratérium dltal kiadott bizonyitvannyal, mely bizonyitvanyt kérjik
mellékelni.

3.8 Dokumentdacid, mérési jegyzékonyvek

A kdtelezéen mérendd paramétereket a szabvany meghatdrozza.

A rendszer az installdldson és mUkdddképes ataddson kivil, csak akkor mindsul
dtadottnak, ha a szdllitdé a részletes rendszerdokumentdciot és meérési
jegyzékdnyveket - minden végpontra, a legfrissebb nemzetkdzi szabvany
eléirdsainak megfeleléen - nyomtatott és elektronikus formdtumban (UTP kdbelezés,
csillapitas mérés) az Uzemeltetének atadija.

3.8.1 A kivitelezéi megvaldsulasi dokumentdcionak a kévetkezéket kell tartalmazni

— Rendszerleirdas

— Rendszer sémdk

- Hdalozati topologia

— Nyomvonalrajzok

— Kdbelrendezdk kapcsoldddsa

— Szinti alaprajzok a végponti csatlakozok azonositd kddjaival
— Kdbelrendezdk berendezési rajzai, patch panel kiosztdsok
— Kdabel bekbtési tabldzatok

— Felszdllé kdbelek

— Szinti kdbelek

—  Mérési jegyzbkdnyvek

- Kivitelezdi nyilatkozat

3.8.2 Szdmozas

A helyi szokd&soknak, szabvdnyoknak megfelelben kell a végpontokat szdmozni.
Feltétlendl szUkséges az Uzemeltetével konzultdini.
pl. D-CC-PP
D- rendezd
BD1 -1
FD2 -2
CCC- patch panel
PP -vegpont
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3.9 Arendszer alkotd elemei, szerelési eldirasok

A rendszer alkatrészeinek (kdbel, csatlakozd), és a beldlik megépitendd linkek
(channel-ok) rendelkezniUk kell, egy fUggetlen laboratorium dltal  kidllitott
tanusitvénnyal. Ezeket a tanusitvdnyokat a pdlydzat mellékletéhez kell csatolni.

3.9.1 Csatlakozdok

A csatlakozok a Patch panel oldalon forrasztds- és csavarkdtés-mentes, IDC
mozgd alkatrészt. Az aljizatok falba sullyeszthetd dupla RJ45-6s UTP aljzatok. A
mindségUk Caté UTP eldirasnak felelien meg. Mind a csatlakozd, mind a patch panel
RJ45-8s felUlettel (ISO 8877, 1SO 603.7) kell rendelkezzen. Egy kabel tébb csatlakozon
torténd végzddtetése tilos. A kdbelek tolddasa TILOS!

3.9.2 Patch panelek

A hdlézatban alkalmazott patch paneleknek szintén teljesiteni kell a Caté UTP
eldirasokat. A patch panelek 19"-o0s keretbe kerllinek beszerelésre. A patch
paneleknél biztositani kell a kdbelek tehermentesitését, a biztonsagos installalds
érdekében.

A patch panelok 24 portosak, 1 U magasak, szintén 110 IDC 568 A/B technoldgidval
szerelhetdek legyenek.

A rendszer minden csatlakozdsi felUlete kapjon kUldn azonositd jelet. A végponti
csatlakozok és a Patch panelek rendelkezzenek cimke hellyel, ahova be kell
illeszteni az elére kinyomtatott cimkéket. A kdbelek jeldlése a helyszinen elddllitott
gépi cimkékkel torténjen. A cimkézés kédja a Megrendelé igénye szerint térténjen!

A végponti csatlakozok szdmozdsa és a rendezd panelek szadmozdsa dsszhangban
legyen. A rendezd (patch) paneleken a végpontokat logikusan pl. az éramutatd
jaradsaval  egyezbéen elindulva  kell  felGtni, a  kiviteli terven I|&thatd
végpontszdmozassal dsszhangban.

A tervben kozoltink egy tdbldzatot, melyhez hasonldét kérink a megvaldsuldsi
dokumentdacidban.

3.9.3 Vizszintes kabelek

A vizszintes kdbeleket a rendezd szekrényben lévé patch panelok és a végponti
szerelvények &sszekdtésere haszndljuk (Permanent link). A szinti kdbelezéshez
haszndlt UTP kdbelek Catée mindseéglek legyenek. A kdbelek sulya az amerikai
szabvany szerinti 24 AWG. A beépitésre kerUl6 kdbel 4 érpdras, érpdrankét sodrott
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legyen, kdzépen elhelyezett szalvezetdvel. A kdbelek vezetése a kabelrendezdktdl
a végponti csatlakozokig elbére elkészitett nyomvonalon térténjen fém kdbeltdlcdan
és muanyag véddcsdvekben. Amennyiben a gyengedramu kdabelek erdsaramu
kdbelek kdzelében lesznek installdlva, a kabeleket minimum 20 cm tavolsaglban kell
vezetni, lehetdleg kUldn kdbelcsatorndban. Lehetdseg szerint az erésdramu és
gyengedramu vezetékek merdleges keresztezését egy ponton kell megoldani.

A kdbeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kdbelcsatorndn kdtegelve
megfeleld tavolsagra cimkézve kell vezetni. A kdbeleket az elején és a végén
kdtelezd cimkével ellaini.

Szerelés

Installalaskor : 8 x kdbel atmérd

Nyugalmi dllapot : 4 x kdbel atmérd

3.9.4 Patch kdbelek

A patch kdbelek a teljes rendszernez alkalmazkodva, felelienek meg az UTP CAT6
eldirdsoknak. A szdmitdgépek Uzemeltetéséhez szUkséges patch kdbeleknek
mindkét vége RJ45-6s dugoval, és tdrésgatioval legyen szerelve. A patch kdbelek
maximdadlis hossza 5 m lehet.

3.9.5 Kdbelrendezé szekrény

A kdbelrendezé a patch panelek felfogatdsdhoz 19"-os sinnel rendelkezzen. A
patch kdbel vezetését, a 19"-0s sin és a rack oldala k6z6tt rendelkezésre Alld hely
tegye kényelmessé. Az oldallapok legyenek levehetbek, az ajté pedig zarral elldtott
és a konnyU attekinthetdség érdekében Uvegezett. Rendelkezzen alsd és felsd kabel
bevezetési lehetdséggel.




