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TERVEZOI NYILATKOZAT

TOzjelzd rendszer

Alulirott felelds tervezdk kijelentjuk, hogy a tdrgyilétesitmény tUzjelzé rendszerének
kiviteli terveit a vonatkozd és érvényben levd szabvanyok, az Uzemeltetdiigények
és a létesités eredményessége céljgbdl szikséges muUszaki megolddsokkal
készitettUk el. A tervezett mUszaki megolddsok az érvényben levd szakhatdsagi
eldirdsoknak, és Uzemeltetdi kdvetelményeknek megfelelnek.

Az dltaldnos érvényd, kotelezben alkalmazandd eldirdsoktdl vald eltérés nem valt
szUkségessé.

Létesitmény neve:

NYiRBATORI BOLCSODE, OVODA, ALT. ES AMI BOLCSODE BELSO ATALAKITAS

4300 NYIiRBATOR, ZRiNYI U. 42.

Nyiregyhdza, 2018. november 12.
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Thurdczy Géza Ducsi Istvdan

Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentdcidban
kidolgozott muUszaki megolddsokndl az 1993. évi XCIIl. térvény 18.§.1. és

42..8.c bekezdésében foglaltak betartdsra kerultek.

Thurdczy Géza Ducsi Istvan
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1 T0ZJELZO RENDSZER

1.1 Kiinduldasi adatok

AZ EPULETBI?N MAR UZEME,L EGY DF6000 TiP. Tl'J'ZJELZ(')',RE,NDISZER. A BELSO AIAL,Al(l'Tés
KOVETKEZTEBEN A MEGLEVO ESZKOZOK FELHASINALASAVAL, ILLETVE NEHANY UJ
ESZKOZ BEEPITESEVEL KERUL BOVITESRE.

A beépitett tUzjelzd berendezéseket (a tovabbiakban tizvédelmi berendezés) ugy
kell |étesiteni (tervezés és kivitelezés) Uzemeltetni, felUlvizsgdini, karbantartani, hogy
rendeltetésiknek megfelelen, hatékony muikodésUkkel a keletkezett tUzet korai
szakaszdban érzékeljék, jelezzék, valamint a beavatkozds megkdnnyitsék, és a
tUzkart csdkkentsék.

A 54/2014 (12.5) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsardl -
tovabbiakban OTSZ alapjan a tiz észlelésére jelzésére, oltdsdara beépitett t0zjelzd
és/vagy oltéberendezést kell [étesiteni.

a) a OTSZ tabldzatdba foglalt esetekben;

b) ahol azt jogszabdly meghatdrozza;

tovabbd ahol azt a fenndlld veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetbiztonsdgi,
nemzetgazdasagi, mUemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az épitményben
tartézkodok biztonsdgdra, valamint a tdzoltdésag vonuldsi tavolsagdra tekintettel a
tUzvédelmi hatdsag eldirja.

A tUzvédelmi berendezés l|étesitésére vagy datalakitasara (modositds, bdvités)
muUszaki tervdokumentdciot kell késziteni melyet a tlzvédelmi hatdsdggal
engedélyeztetnikell. A telepitett vagy atalakitott berendezések haszndlatbavételét
a t0zvédelmi hatdsdggal engedélyeztetni kell. Kdtelezés van a bdvités miatt a
tUzjelzo |étesitésére és annak megtervezésére.

Az épUletbe az emberi élet és az anyagi javak védelmére t0zjelzé rendszer kerUl
kiepitésre. Az épulet valamennyi helyisége automatikus érzékelSvel védett, kivéve
az eldirasokban rogzitett a védelembdl kihagyhato tereket és helyisegeket (a WC-
ket, mosddkat.).

Jelen terv a létesitmény automatikus t0zjelzd rendszerének engedélyezési - kiviteli
terv dokumentdacidja.

1.2 Felel6sség, hataskor

TUzjelzb berendezés |étesitésére vagy atalakitdsara muiszaki tervdokumentdciot kell
késziteni és azt, valamint a telepitést kdvetden a berendezések haszndlatbavételét,
bdvitéset és egyéb modositasat a tizvédelmi hatdsdggal engedélyeztetni kell.
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A tervezésért és a tervdokumentdacio teljességéért és pontossagdért a tervezd a
felelds. A jogszabdlyban meghatdrozott esetekben a megrendeld szerzi be a
|étesitéshez szUkseéges hatosagi engedélyt.

A t0zjelzd rendszerek tervezése, valamint a termékek és a megfeleld rendszer
szerelése, Uzembe helyezése és karbantartdsa specidlis mUszakiismereteket igényel,
ezért ezeket a feladatokat csak erre a terUletre kiképzett személyek végezhetik el.
TUzvédelmi berendezést tervezd és a kivitelezésert felel6s mUszaki vezetd, mUszaki
ellendr és az Uzembe-helyezd mérndk — a fali-tizcsap (tomléberendezés) kivetelével
- csak az Orszagos Katasztrofavédelmi Fdigazgatdsag  dltal  nyilvantartott,
tUzvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy lehet. (a tervezének Méroki Kamarai
jogosultsaggal kell rendelkeznie.)

A beépitett t0zjelzd és oltdberendezés szerelését, telepitését, felUlvizsgdlatdt,
javitdsat és karbantartasat tGzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti.
A tervezd felelésséget csak az ebben a tervben szerepld MENVIER DF6100 tipusy
berendezésekre és eszkdzdkre, a tervdokumentdacio szerint kivitelezett rendszerre
vdllal. A termékeinken tett beavatkozdsok és vdltoztatdsok, valamint a nem
eldirasszerd alkalmazds kdvetkeztében keletkezd kdrokért és ezek folyomdanyaiért
nem vdllalunk felelGsséget. Ugyanez érvényes a helytelen tdroldsra és az egyéb
idegen beavatkozdsra is.

A rendszertervek modositdsdhoz a tervezd hozzdjdruldsa szikséges. Ennek
elmulasztdsa esetén a tervezd nem csak a médositott megolddsért, hanem az egész
rendszer 6sszmuUkodéséért sem vdllal feleldsseget.

Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentdcio szerinti telepitésért a megrendeld
vagy az dltala megbizott felelds személy vagy szervezet a felelbs.

Jelen terv a tervezd szellemi terméke. A terv madsoldsa, egyéb |étesitmény
védelménél torténd felhaszndldsa csak a tervezd beleegyezésével térténhet.

1.3 Egyeztetési kotelezettség

Egyeztetési kdtelezettség: a tervezés megkezdése el6tt egyeztetést kell tartani, mely
sordn ftisztdzni kell a tervezett tUzjelzd berendezés létesitésével, dtalakitdsaval,
bdvitésével, az engedélyezett vagy elfogadott terv modositasaval kapcsolatban
felmerUl6 kdvetelményeket:

 atervezés elsé szakaszdban az egyeztetésre minden esetben sort kell keriteni a
megrendeld és a tervezd kdzot,

 haatelepitendd rendszer létesitéset jogszabdly vagy a tizvédelmi hatdsag irja
el6, az egyeztetést minden esetben a tlzvédelmi hatdésdg bevondsaval kell
megtartani, és kdvetelményeit — a tervezés, kivitelezés és Uzemeltetés sordn — meg
kell valositani.

A fervezett beépitett t0zjelzd berendezés muikodeési feltételeit befolydsold
kérdésekben a tervezd rendelkezésére bocsdtott adatszolgdltatast irdsban kell
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rogziteni (dokumentdcio). Az egyeztetésen elhangzottakrdl és a meghatdrozott
kdvetelményekrdl jegyzokdnyvet kell késziteni.

A jegyzékdényvet (feljegyzést), ha a felek nem dllapodnak meg masként, a tervezd
késziti. Az egyeztetés kezdeményezése a tervezd felelSssége.

Az egyeztetésen elhangzottakat rdgzité hiteles dokumentumban  foglalt
kdvetelmények képezik a tervezés alapjat. A dokumentumban foglaltaktdl vald
eltérés csak az érdekeltek irasban tértént hozzdjdruldsaval lehetséges.

A megrendelé a tervezd szdmdra a tervezett beépitett tlzjelz6 berendezés
muUkodeési  feltételeit befolydsold kérdésekben adatszolgditatds ad, melynek
tényszerdségéért felelds.

Az adatszolgdltatds modositdsdt az adatok mddosuldsénak a kdvetelményekre
gyakorolt hatdsdt mérlegelve valamennyi érdekelt féllel ismertetni kell.

A tervdokumentdcié a helyszini egyeztetések és az illetékes tUzvédelmi
szakhatosaggal tartott egyeztetésen elhangzottak alapjan készUlt, az elkészitéshez
szUkséges adatokat a bocsatotta rendelkezésinkre.

A tervezés sordn a megbizd dltal szabott peremfeltételek maximdlis kielégitésére
torekedtink, figyelembe véve a helyiseégek funkciondlis és épitészeti kialakitasat,
sajatossagat, a vonatkozod szabvanyokat és hatdsagi elSirdsokart.

Jelen tervnek nem targya az épullet biztonsagat befolydsold egyéb berendezések
vizsgdlata, illetve az dsszes egyéb tUzvédelmet érinté mdszaki megoldds targyaldsa.

1.4 T0ZJELZO RENDSZER TERVEZESI ALAPELVEI

1.4.1 Védelmi elvek
1.4.1.1 Védelem jellege

A védelmi jelleg szerint: kombindlt védelem (élet és érték védelem).
A tUzjelzd rendszert teljes korl védelemként terveztUk. A védelembdl kihagyhatd
tereket Id. késébb.

1.4.1.2 Cimezhetdség, kiterjediség

A tervezett rendszer cimezhetd (analdg rendszer), a rendszer érzékelénként
cimezhetd. Az analdg jelleg valamennyi pontszer( érzékeldre kiterjed.

1.4.1.3 Védelmi szint

Az automatikus érzékeldk dltal biztositott lefedettség alapjan a védelmi szint:

teljes kor( védelem (az épuUlet valamennyi részének automatikus érzékeldvel vald
lefedettsegét biztositjuk, kivéve a vedelembdl kihagyhato tereket).

1.4.2 Tervezési alapelvek
Rendszertervezéesi alapelvek, jelzeési és riasztdsi zondk kialakitdsanak elvei
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Z6ndnak a tlzjelzd dltal védett helyszin terUletieg elkUlonitett részét nevezzUk,
melyen belll, mds részektdl (zondkidl) fuggetlenll, bizonyos funkcidkat lehet
végrehajtani.

A jelzési zondk kialakitasakor a kdvetkezd megkllonbodztetéseket tesszUk, illetve
kUION jelzési zondkban lesznek a kdvetkezd elemek:

- kézi jelzésadod

- optikai érzékeld

A 10zjelzd hdlézat pontszerd optikai fUstérzékeldk, héérzékeldk, kézi jelzésadok,
kiegészitd eszk6zok alkalmazdsdval valosul meg.

A jelzd hurkokat az épitészeti kialakitds (pl.: szintek, rendeltetés), a t0z-, illetve
fUstszakaszolds figyelembevételével jelzési zondkra kell osztani. Egy egyszeres
vezetékhiba miatt nem eshet ki a védelembdl egy zondndl nagyobb terUlet, ezért
visszatérd hurkos kialakitds esetén a zonahatdrokndl izoldtor beépitése szUkséges a
szakaszolds megvaldsitdsa érdekében.

A zondk kialakitasandl figyelembe kell venni:

a) az épulet belsd elrendezését,

b) minden olyan tényezét, amely a mozgdst vagy a 10z felderitését gatolja,

c) ariasztasi zondk kialakitasat,

d) az esetleges veszélyes kdrnyezetek jelenlétét.

Az automatikus tUzjelzd rendszerrel védett terUleteken, a terUlet jelzési zondkra
osztasat az aldbbiak szerint kell elvégezni:

a) egy z6na alapterilete nem lehet 1600 m2-nél nagyobb,

b) ha a zéndba 5-nél tébb helyiség tartozik, akkor vagy a tizjelzd kdzpontnak kell
pontosan jeleznie a helyiséget, ahonnan a jelzés j6tt, vagy minden helyiség
bejaratandl masodkijelzSkkel kell jelezni, hogy hol jelzett az érzékeld,

c) ha a zona mérete nagyobb, mint egy tUzszakasz, akkor a zona hatdrainak
tUzszakasz-hatdroknak kell lennitk és a zéna alapterllete nem, lehet 400 m2-nél
nagyobb,

d) minden egyes zona az épUlletnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kivéve, ha:
- a zona lépcsdhazat, vildgitéakndt, liffakndt vagy mas hasonld szerkezetet
tartalmaz, amely ezen a szinten tdinyJlik, de azonos tUzszakaszba tartozik, vagy

- az épulet teljes alapterilete 300 m2-nél kisebb.

A rendszernek olyannak kell lennie, hogy bdrmely dramkdrének egyszeres
vezetékhibdja, az aldbbi funkcidok koézUl egynél tébbnek a helyes muiUkoddését
egyszerre nem akaddlyozhatja:

a) automatikus tUzérzékelést;

b) a kézijelzésaddk mUkddését;

c) a tGzriasztast jelzd hangjelzdk mikddtetését;

d) a bemeneti/kimeneti eszkdzdkrdl/re a jelzésatvitelt;
e) a kiegészitd berendezések mikddésének inditdsat.
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A zOna méretének ndvelése sordn a fenti felsorolds, hibdk korldtozasdra vonatkozd
eldiradsait be kell tartani. A zdna méretének ndvekedése nem okozhatfja a
jelzésazonositds biztonsdgdnak csdkkenését.

Az alkalmazott termékek minden eszkdze (érzékeld aljzat, kézi jelzésadd, modul)
rendelkezik izoldtorral €s nem csak a zonahatdrokon van izoldtor!

Az érzékelbk és kézi jelzésaddk kivdlasztasanak elvei, elhelyezésének dltaldnos
szabdlyai

Az érzékeldk és a kézi jelzésadok, valamint az egyéb eszkdzok felszerelésénél,
illetéleg az épitett kornyezet kialakitdsdndl biztositani kell, hogy azok a
karbantartdsok, felUlvizsgdlat vagy javitds sordn hozzdférhetéek legyenek.

Az eszkdzOk elhelyezési és egymdstdl vald tdvolsagi korldtaira vonatkozd
rendelkezések pontjaiban taldlhatok.

Az automatikus tUzérzékeldket Ugy kell elhelyezni, hogy a védett terlleten keletkezd
bdrmely t0z megfeleld égésterméke jelentdsebb higulds, csillapitds vagy késedelem
nélkll elérhesse az érzékeldt, tovdbbd figyelembe kell venni a gydrté dital
megadott minden vonatkozo utasitdst.

Ha a jogszabdly nem hatdroz meg eldirdst az érzékelére vonatkozdan, akkor a
gyartd ajanlasait kell figyelembe venni.

ErzékelSk elhelyezésének magassagi korlatait a kdvetkezd tabldzat tartalmazza.

Optikai fUstérzékel6k az aldbbi terlletekre kerlinek
(rajzokon az érzékeld szimbdlum mellett ,,O" betd):
el6terek, folyoso, iroda, raktdr;

Héérzékeldk elhelyezése
H&érzékeld olyan helyiségbe kerll - ahol Uzemszerlen eléfordulhat fUst és gz,
amely téves jelzéseket okozhatna.

Kézi jelzésadokat

Kézi jelzésaddkat kell elhelyezni kdzlekeddkdn, menekUlési Utvonalakon, emeleti
lépcsdforduldkndl, a kilritésre szamitdsba vett 1épcséknél (a kUlsé vagy a belsd
oldalon) és a szabadba vezetd qjtokndl, hogy bdrki, aki a tUzet észleli, gyorsan és
kdnnyen riaszthassa a szikséges erdket, fokozottan tUzveszélyes berendezések,
tUzcsapszekrények és kézi oltokészilékek kdzelébe.

A kézi jelzésaddkat ugy kell elhelyezni, hogy az épuUlet barmely pontjdrdl 30 m-en
belUl elérhetd legyen egy kézi jelzésadod. kézi jelzésaddk megkdzelitése az épitmény
bdrmely terUletérdl 30 méteren belll megoldhatd. A kézi jelzésaddkat dltaldban a
padldszinttdl 1,1 és 1,6 m kdzotti magassagba kell szerelni. Minden kézi jelzésaddnak
kdnnyen megkozelithetdnek, tovabbd szembdl és oldaliranybdl jol Iathatonak kell
lennie.
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A kézi jelzésadok vizudlis észlelhetdsegét a cimkézésen kivUl feényvisszaverd grafikai
jelzéssel kell elésegiteni.

+A TU0zoltd eszkdzdket, berendezéseket tUzvédelmi jelzéseknek megfeleld szinnel,
valamint iranyjelzé biztonsdgi jelek elhelyezésével, valamint a tdzoltd berendezések
taroldsdra szolgdld helyeket vagy azok bejdratait a megfeleld szinnel torténd
megjeldléssel kell azonositani.

A tUzoltd berendezések azonositasara szolgdld szin a vords. A biztonsdgi jel voros
felUletének megfeleld nagysagunak kell lennie a k&dnnyU azonositds érdekében.
Ahol a természetes fény nem elég erds oft a tUzoltd eszkdzdket utdnvildgitd, vagy
vilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldini.”

Nyildszarok melletti szerelés esetén a jelzésaddkat lehetdleg a kilincs (nyitdszerkezet)
feldli részen kell elhelyezni, elkerllve ezzel az ajtdszarny okozta takardst.

Védelembdl kihagyhato terek

A létesitmény terUletén alacsony kockdzattal bird terUletek, amelyeken nem
szUkséges automatikus érzékeldket elhelyezni:

Nem szUkséges automatikus érzékeldt telepiteni:

a vizes helyisegekbe (fUurddszoba, zuhanyzd, mosdd-, WC helyiség), feltéve, hogy a
helyisegben nem tdrolnak éghetd anyagoft, vagy nincs hulladéktarolo;

fUggodleges felszdlld akna vagy fuggdleges kdbel-csatorna, amelyik alapterilete
kisebb, mint 2 m2, feltéve, hogy a fédémek és falak attdrései a jogszabdlyban eldirt
t0zgdtld tomitéssel vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi berendezéshez
kapcsolddd vezetéket (kivéve a legaldbb 30 percig mUkdddképes, 10zdlld
kdbeleket).

Ezek alapjan a vizes helyiségek elbtereibe igen, de a vizes helyiseégekbe nem
terveztink érzékelbt.

Riasztdasi zondk kialakitasa

A riasztdsi zondk kialakitdsanak az a célja, hogy az épuUlet kilonbodzd terlletein
térben és/vagy idében elkllonithetd riasztast lehessen megvaldsitani.

Az épulet riasztasi zondkra torténd felosztdsa attdl figg, hogy az egyes terlleteken
milyen kilénbdzé riasztésokat kell megvaldsitani.

Nincs szUkség riasztasi zondkra, ha az egész épuletben azonos riasztast valdsitunk
meg (bdrmely eszkdzrdl érkezik tUzjelzés, az épllet 6sszes hangjelzdje megszolal és a
vezérlések mUikddésbe leépnek.), és legaldbb két riasztdsi aramkort hoznak Iétre (az
egyik dramkoérdn a féldszint, a mdsodik aramkdrén az emelet szint hangjelzdi
vannak).

A riasztasi zondk kialakitasanak 6sszhangban kell lenni a t0z esetén megteendd
intézkedésekkel.
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Hangjelz6k elhelyezése

Az épitményben |étesitett tUzjelzd berendezés célja, bdrmely védelmi jelleg esetén,
hogy a tUz keletkezésének észlelése utan azt Ol beazonosithatdéan, mas jelzésektdl
elkUlonithetéen, jelezze a helyiségben, tlzszakaszban, éplletben, épitményben
tartdzkoddk szdmdara.

Az épUlet elbtereiben, [épcsdhdazban, vizes blokkokban, stb. elhelyezett hangjelzdk
célja az evakudcio elésegitése.

*A hangjelzéket olyan sUrUséggel kell elhelyezni, hogy azok hallhatdsdga az épllet
teljes terUletén legaldbb 65 dB(A), illetve az alapzajt 5 dB-lel meghaladd meértékd
legyen. A hangjelz6k megfeleld hallhatdésagdt a haszndlatbavételkor mérési
jegyzékdnyvvel kell igazolni. A tervezési megfontoldsokat Id. késébb.

Ezen kivUl a hangjelz&k dltal keltett pszichés terhelés is fontos szempont, hogy a
hallhatosdag és figyelem felhivas mellett pdnikkeltés elkerlihetd legyen.

A hangjelz&k helyének, szadmdnak tervezésére vonatkozo eldirdsok

- A hangjelzésnek olyan hangerét kell biztositani, hogy a tUzriasztds azonnal
hallhaté legyen bdrmilyen kérnyezeti hattérzaj esetén is. A tUzriasztdsra haszndlt
hang jellege (mintdja) legyen az egész épuleten belll azonos

- A t0zriasztasra szolgdld hangerd legaldbb 65 dB(A) legyen vagy legaldbb 5
dB(A)- lel nagyobb, mint a terlleten varhatd barmely 30 mp-nél hosszabb ideig
fenndllé zaj, melyet minden olyan ponton biztositani kell, ahol a riasztds jelzésnek
hallhaténak kell lenni.

- Ha a hangjelzéssel alvd embereket kell felébreszteni (szalloda, korhdz, stb.),
akkor a minimdlis hangerének 75 dB(A)-nek kell lenni az agy fej feldli oldalandl.

- A beltéri alkalmazdsokndl a hangjelz&tél mért 1 méter tavolsdgon Ul a
hangerd nem lehet 120 dB(A)-nél nagyobb.

- SzUkség esetén a hangerd az IEC651 2.tipusnak megfelelé muiszerrel mérhetd
(lassu vdlasz és 'A' sUlyozdsu bedllitassal).

- A tUzriasztdsra haszndlt hang frekvencia tartomdnya olyan legyen, hogy az
dltaldban az épuletben tartdzkoddk kdnnyen meghalljgk. A legtdébb ember azokat
a hangokat hallja a legjobban, melyek energidjdnak legnagyobb része az 500 Hz
€s 2000 Hz kdzotti tartomdanyba esik.

- A riasztds-jelzd hangjelzdk szamat és tipusdt ugy kell megvdlasztani, hogy az
elézbekben leirt javasolt hangerdt biztositsak.

- Legaldbb két hangjelzdt kell elhelyezni az épUletben, még akkor is, ha egy is
elegendd lenne a javasolt hangerd biztositdsdra.

- TUzszakaszonként, szintenként legaldbb egy hangjelzét kell felszerelni.

- A tUzriasztdshoz haszndlt hangjelzésnek folyamatosnak kell lennie. Ettdl
fGggetlendl frekvencidja és amplituddja valtozhat.

- A hangositd rendszer tUzriasztasra tortend alkalmazdsa lehetséges dndlléan
vagy a t0zjelzd berendezés hangjelzdinek kiegészitéseként (tovdbbiinformdciot
k&zl8) kialakitott modon.
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- TUzriasztasra alkalmazhatd a hangositd rendszer is, ha az megfelel az MSZ EN
60849 nemzeti szabvdanyban foglaltaknak, vagy azzal azonos biztonsagot nyujto
maodon van kialakitva.

- A t0zjelz6 berendezés hangjelzd eszkdzeinek vezérlésével gondoskodni kell
arrél, hogy tUzriasztds ideje alatt minden hangforrds bemenet automatikusan
kapcsolodjon le, kivéve a tizvédelmi mikrofon(oka)t és azokat a beszéd
modulokat (vagy ennek megfeleld Uzenet generdtorokat), melyek az Uzenetet
adjak,

- A 10zjelzd berendezés dltal vezérelt hangjelzdk, valamint a hangosité rendszer
(szO6vegbemondds) mUkddése nem tdrténhet egy iddben.

- A tUzriasztdsra szolgdld hangjelzés csak akkor haszndlhaté mds célokra, ha
ugyanolyan modon kell reagdini rd, mint 10z esetén, azaz azonnal ki kell Uriteni azt
a terGletet, ahol a t0zriasztds sz6l, mégpedig a tizriadd tervben megadott
menekuUlési Utvonalakon keresztUl.

- Ha mdshogyan kell reagdlni, akkor a tUzriasztasra szolgdld hangjelzés csak
egyéb, magyardzd informdcidokkal egyUttesen haszndlhatd.

A szdmitasokndl figyelembe lettek véve a kdvetkezd csillapitds értékek, valamint
hogy a hangjelzék zart szik térben kerlUlnek felszerelésre.

Hangjelzdk 106dB /Tm-en/
Falszerkezet -15-20dB
Nem hangszigetelt ajtok-10dB, Altaldban ajtdk : 20 dB
Tavolsagok Nyilt tér esetén ErGsitett dobozhatdasndl
2m -6dB -3dB
4m -12dB -6dB
8m -18dB -9dB
16m -24dB -12dB

1.5 A hibdak hatdsanak korlatozdasdra vonatkozé elvek

A hibdk korlatozdsara tett mUszaki megolddasok:

A kbzpont és az érzékelSk (modulok) k6zotti folyamatos, intelligens kommunikacio a
legmagasabb fokU biztonsdggal megy végbe, és lehetdvé teszi a tényleges
dllapotok teljes felUgyeletét és kiértékelését. Az elektromdgneses zavarok (mint pl.
radidfrekvencids  szikrdzds, tllfeszUltség,  zavarimpulzusok, stb.) dltal  a
vezetékhdlozatban fellépd hibdkat vagy hibds riasztasokat a hibafelismerd digitdlis
adatdatvitel és a kdzpont redunddns kodoldsa segitsegével lokalizaljak, és
automatikusan kiszUrik.

Minden érzékelbbe és valamennyi hurok modulba beépitett rovidzdr szakaszoldval
hiba esetén is a kdrvezeték (hurok) teljesen mikoddképes marad.

Egy érzékeld kiesése, vagy a vezeték rovidzarlata vagy szakaddsa esetén az dsszes
tobbi érzékeld és a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok teljesen mUkdddképesek
maradnak. A rovidzdr szakaszolok a hibdat lokalizdljdk, és az informdacié annak pontos
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helyzetérdl szbvegesen kijelzésre kerUl a megjelenitén és a nyomtatdn. Emiatt
optimalizdlni lehet a kabelvezetést a tUzszakaszokon keresztul.

1.6 A BERENDEZES FELEPITESE ES MUKODESI LEIRASA

A t0zjelzd rendszer &sszesen 4 analdg, visszatérd hurkos, hurkonként max. 150,
elemenként cimezhetd kialakitassal kerUl kiépitésre. E kialakitasban bdrmilyen
cimhez kimenet kapcsolddhat, és lehetdséget nyujt a késdbbi bdvitésre is. Az
automatikus tUzjelzd elem cimezhetd érzékeld aljzaton keresztll, 2 eres drnyékolt
vezetekkel kapcsolddik a tUzjelzd kdzponthoz. A riasztds, értékelés decentralizdltan,
kdzvetlenUl a jelzénél torténik, igy csak a valddi riasztasok kertinek a kézpontba. A
jelzéseket a kdzpont feldolgozza, értékeli, majd hozzd rendeli a megfeleld kimend
jeleket, hogy a tUzvédelmi vezérléseket aktivalhassak.

1.6.1 A tizjelzd kézpont elhelyezése

Az épUlet méretére vald tekintettel 1 db kdzpont biztositja a teljes lefedettséget.

A t0zjelzd kdzpont telepitési helye: A meglévd épullet studid helyisége.(50 m-nél
kisebb tavolsdg megtétele a bejdrattdl és kiseblb mint 5 m-es szinttavolsag).

A 10zjelzd kdzpont helyét és az ahhoz vezetd Utvonalat - a vizudlis észlelhetdseéget
eléseqitd - fényvisszaverd grafikai jelzéssel kell ellatni.

A kezelémezdk feliratozdsa és a kijelzdn megjelend informdacié magyar nyelvd. A
hattérvildgitos LCD kijelzd eldsegiti a tUz helyének egyértelmU meghatdrozasat.

1.6.2 Avutomatikus dtjelzés létesitményen kivilre

A t0zjelzb kdzpont helyisegeben a 24 o6rds felugyelet nem biztositott, az egyeztetés
alapjan duplikdlt atjelzést biztositunk dllandd fellgyeleti helyre.

A hatdsdggal tértént egyeztetés alapjdn az aldbbi jelzések (GPRS kommunidtoron
keresztUl) torténd adatvonalas fovabbitdsa szUkseges:

- Osszevont t0z

- Osszevont hiba

A jelzések fogaddsi helye: Megyei Katasziréfavédelmi Kirendeltseg Kdzponti
Ugyelete

Az atjelzé rendszer részére potencidlmentes kontaktusokat biztositunk.

1.6.3 Szbveges és grafikus megjelenités
Jelen esetben elég a zonatérképet alkalmazni az OTSZ alapjdn.
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1.6.4 Tizoltosdagi kezeld felilet, tiztablé
TUztablét nem kell telepiteni.

1.7 ESZKOZOK ELHELYEZESE, BEKOTESE

A kivdlasztott berendezések, eszk6zok megfelelben képzett szakemberek dltal, az
eléirasoknak megfeleléen kerUlhetnek felszerelésre.

1.7.1 Avutomatikus érzékelok elhelyezése

Pontszer( érzékeldk elhelyezése

Minden védett helyiségbe vagy térrészben legaldbb egy érzékeldt kell elhelyezni.
Pontszer( érzékeldk esetén a védett terllet bdrmely pontjanak vizszintesen mért
tavolsdga a legkdzelebbi érzékeldig ne legyen nagyobb, mint az OTSZ.-ban
megadott érték.

Elhelyezés és szerelési tavolsag sik valamint déit mennyezet esetén az érzékeldket
nem szabad a mennyezetben sUllyesztve elhelyezni, kivéve az ilyen szerelési moédra
kialakitott érzékeldket.

Ha a védett terlleten eltéer6 hémérsekletl rétegzédések vannak, akkor a fust
varhatéan mdar jéval a mennyezet alatt szétterUl, és réteget alkot. Ha a szétterUlés
magassadga mar elére valdszinUsithetd, akkor a mennyezet kbzelében elhelyezett
érzékeldkon kivll tovabbi érzékeldket kell elhelyezni a varhatd fUstrétegzddés
magassagdaban.

Az érzékelbk a telepitési rajzokon jeldlt helyeken a mennyezetre kerlinek Ugy, hogy
az érzékeld - az dljzat segitségével - mindig vizszintesen kerdljon felszerelésre. A
felszerelésnél kUlon figyelemmel kell lenni arra, hogy az érzékeld kdzvetlen a borda,
gerenda és épuletgépészeti berendezés mellé nem kerUlhet, attél min. 50 cm-re kell
elhelyezni. Amennyiben arajzon jeldlt helyre szerelt érzékel6t az utdlag szerelt egyéb
gépészeti berendezések eltakaridk (0.5 m-nél kdzelebb kerlltek), az érzékeldket a
tervezdvel tortént egyeztetés utdn at kell szerelni.

Pontszer( érzékeld elhelyezése fal mellett

Az érzékelbket (kivéve az optikai vonali fUstérzekelSket) a falaktdl, levalasztdsoktol
legaldbb 0,5 m tavolsagra kell felszerelni. Ha a helyiseg 1,2 m-nél keskenyebb, akkor
az érzékelbt a szélesseg kdzépsd harmaddaba kell szerelni.

Pontszer( érzékeld elhelyezése éplletgépészeti elem mellett

A mennyezethez régzitett, vagy dnhordd, azt megkdzelitd épullet-gepészeti (viz,
fOtés, légtechnika, stb.) elemeket gerendaként kell figyelembe venni, ha azok és a
mennyezet kdzo6tt 0,15 méternél kisebb tavolsdg van. Azonban, ha ez a tavolsag
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nagyobb 0,15 méternél, akkor sem kdzelitheti meg az érzékeld 0,50 méternél jobban
a gépészeti elemet.

Ha a helyiség szellbzése meghaladja az 6tszords légceserét (oranként), akkor a 2. rész
IV. fejezetének 2. dbrdjahoz képest sUriteni, valamint a vdarhatd fustaramids
irdnydban kell az érzékeldket elhelyezni. llyen esetekben indokolt elbzetes
fUstaramldasi probdval ellendrizni a légdaramlidsokat.

1.8 ENERGIAELLATAS

Elsédleges tapforrds (haldzati csatlakozds)

A hdlozati csatlakozast az OTSZ kdvetelményeinek megfelelben kell végrehajtani,
melyet Megbizd (Beruhdzd) biztosit.

A t0zjelzd kdzpont betdpldldsa részére 230V, 50Hz, 16 A dramértékl ledgazdst kell
biztositani az elektromos halézat azon pontjan, ahol az dramszolgdltatas Gzemszer(
dllapotban szinetmentesen torténik. A ledgazdsra a tUzjelzd rendszeren kivil mads
fogyaszté nem kapcsolhatd! A ledgazds biztositdsat "TUzjelzd" feliratu tabldaval kell
elléatni, és piros szinnel kell jeldini.

A szUkségdramu akkuknak egy esetlegesen fellépd aramkimaradds sordn a tizjelzd
berendezés funkcidit egy meghatdrozott idétartamra fenn kell tartaniuk, és egész
élettartamuk alatt teljesen feltdltve kell maradniuk.

1.9 VEZETEKHALOIZAT KIALAKITASA

ErzékelS- és jelz6hdlézat struktirdjanak a kialakitdsa

Alegkdnnyebben az elvi dbra alapjdn tudjuk kdvetni a hdldzati rendszer felépitését,
a kdbelezés felépitését, struktirdjat.

A 10zjelzd rendszer dsszesen 1 db analdg, visszatérd hurkos, hurkonként max. 150,
elemenként cimezhetd kialakitdssal kerUl kiépitésre. E kialakitdsban bdrmilyen
cimhez kimenet kapcsolddhat, és lehetdséget nyujt a késdbbi bdvitésre is. Az
automatikus t0zjelzd elem cimezhetd érzékeld aljzaton keresztll, 2 eres drnyékolt
vezetekkel kapcsolddik a tUzjelzd kdzponthoz. A riasztds, értékelés decentralizdltan,
kdzvetlenUl a jelzénél torténik, igy csak a valddi riasztasok kerbinek a kézpontba. A
jelzéseket a kdzpont feldolgozza, értékeli, majd hozzd rendeli a megfeleld kimend
jeleket, hogy a tUzvédelmi vezérléseket aktivalhassdk.

A jelzd csoportok kialakitasandl figyelembe vettlk, hogy érzékeldszdm ndvekedés
nem varhatd, ugyanakkor a rendszer bdvithetésége meég néhdny érzékelének
megfelel.

A berendezések telepitése, szerelése
A berendezést a dokumentdacidoban leirtak szerint kell telepiteni, szerelni, elhelyezni.
A felmerulé ellentmonddsokat egyeztetés sordn kell megoldani. Ha a telepités soran
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kiderUl, hogy az elkészitett terv valamely okbdl nem megvaldsithatd, akkor minden
szUkségesnek latszo vdltoztatast a tervezdvel az egyeztetés sordn kell tisztdzni, és a
kiegészitéseket a megvaldsuldsi fervdokumentdacioba és a kivitelezdi nyilatkozatba
be kell vezetni. (A telepitd kdteles a megrendeldt értesiteni amennyiben a terv sérti
a vonatkozd jogszabdlyt, nemzeti szabvdnyt, tovablbd amennyiben a terv szerinti
megvaldsitds nem, vagy csak részlegesen lehetséges. Ebben az esetben a
megrendeld koteles egyeztetést kezdeményezni.)

A berendezés elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni
minden olyan kUlénleges veszélyt, amely az épUlet haszndlata soran felmerilhet.
Robbandsveszélyes kornyezetben, a vonatkozd jogszabdlyokban és nemzefi
szabvdanyokban foglaltakat kell kdvetni.

Ahol a terv mdsként nem intézkedik, a kivitelezésre az OTSZ eldirdsai az irdnyaddk. A
kivitelezés sordn a helyi t0z- és balesetvédelmi eldirdsokat, ovoérendszabdlyokat
minden korilmény kdzott be kell tartani.

A fervek kézhezvétele utdn célszerd, hogy a Megrendeld, illetve a kivitelezd
haladéktalanul felvegye a kapcsolatot a tervezdvel, a terveket tanulmdnyozza at,
hogy észrevételeit a kivitelezés el6tt megtehesse.

Ajdnlatos és szUkséges, hogy a kivitelezés megkezdése eldtt az egyes munkdak
vezetdi az utdlagos koltseégek és surloddasok elkerllése végett megbeszélést
tartsanak a készUlékek, véddcsdvek stb. elhelyezésére, a szerelés sorrendjére
vonatkozdan. Kiléndsen szoros kapcsolatot kell fenntartani a kUldnbdzd mUszaki
szolgdlatokkal és a belsd épitésszel.

A kivitelezés megkezdésérdl és befejezésérdl a tervezdt értesiteni kell.

Valamennyi felnaszndlt vilamos anyag elsérendy legyen.

A létesités sordn engedélyezett vagy elfogadott tervtdl vald eltérés okat és lényegi
elemeit, valamint mértékét és megoldasanak modjat irasban kell régziteni.

Azon eltérést, amelyet jogszabdly mds hatésdg jogkdrébe utal, csak a feljogositott
hatdsdg engedélyének birtokdban, lehet megtenni.

Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentdcio szerinti telepitésért a megrendeld
vagy az dltala megbizott felelds személy vagy szervezet a felelds.

Vezetékhdlozat kialakitdsa (kdbelek és vezetékek szerelése)

A tervdokumentdciéd értelemszerien nem tartalmazhat minden aprd szerelési
anyagokat, feladatot. Térekedni kell arra, hogy a megrendeld igényei
maradéktalanul teljestlienek, és a koltségvetésben szerepld tételek mennyisége a
beépitendd minimumnak tekintendd. Azoktdl eltérni felfelé a Megrendeld és a
Tervezd engedélyével lehet csak! A beépitett és a kiirdsban szerepld mennyiségek
jelentds eltérése esetén a Megrendeldt és Tervezdt értesiteni kelll

A vezetékezés szerelését a nemzeti szabdlyozdsoknak megfelelben kell elvegezni.
Kdbelcsatorndk, és csdvezések méretét ugy kell megvdlasztani, hogy a kdbeleket
kdnnyen be/kilehessen hizni. Leszerelhetd, vagy lenyithatd fedeleket kell biztositani
a hozzaféréshez.
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A tUzjelz6 berendezés vezetékeit, kdbeleit Ugy kell vezetni, hogy elkerlihetdk
legyenek a kdros hatdsok. A kdbelezésnél elsGsorban a kdvetkezd tényezdket kell
figyelembe venni:

a) olyan szint0 elektromdgneses zavarokat, melyek meghiusithatjdk a helyes
mUkoddést,

b) a t0z karositd hatdsdnak lehetéségét,

c) a mechanikai sérllés lehetdségét, beleértve azokat a sérlléseket is, melyek
zarlatot okozhatnak a rendszer és mas kdbelek kdzott,

d) mds rendszerek karbantartdsi munkai sordn keletkezd sérilések.

A vezetékeket, kdbeleket és a rendszer fémes részeit az épullet vildmvédelmi
rendszerének fémrészeitél megfeleléen el kell szigetelni. A berendezés
villédmvédelme feleljen meg a nemzeti szabdlyoknak. A zavard hatdsok csdkkentése
érdekében a tUzjelzd kdbeleket mds rendszerek vezetékeitdl el kell kGldniteni:

a) a kifejezetten csak a tUzjelzé kdbelek szdmdra fenntartott kGbelcsatorndk, csévek
€s elosztok felszerelésével,

b) mds rendszerek kdbeleitél mechanikailag erds, merev és folyamatos elvdlasztdk
haszndlataval, melyek anyaga nem éghetdé vagy nehezen eghetd (Al, A2, B)
legyen,

c) mas rendszerek vezetékeitdl megfeleld tavolsagban (dltaldban 0,3 m) szerelve,
d) elektromos szempontbdl arnyékolt vezetékek haszndlatdval.

Megj.: Erésaramu rendszer és tUzjelzd rendszer vezetékeinek pdrhuzamosan fektetett
véddocsdvei és a védocsdvek tartozékai egymastdl kdlcsdndsen legaldbb 20 cm
tavolsdgra helyezhetdk el. Az egymadst keresztezd véddcsdvek kdzott legaldbb 1 cm
tavolsdg legyen. Falra szerelt t0zjelz6 vezetékek, készUlékek az erdsdramuy
elosztédobozoktdl, tokozott szerelvényektdl legaldbb 10 cm tavolsagra legyenek.
A t0zjelz6 berendezés Idthatdé mdodon szerelt vezetékeit, kdbeleit, véddcsdveit,
csatorndit legaldbb 2 méterenként azonositd jelzéssel (,t0zjelzd” felirattal) kell
ellatni, kivéve az egyérteimUen azonosithatd vezetékeket, kdbeleket, stb.
EgyértelmlUen azonosithatonak tekinthetd az érzékeldhdz, jelzésaddhoz, stb.
csatlakozd vezetékszakasz, véddcsd, kdabelcsatorna, valamint a teljes hosszdban
vOros szinl vezeték, kabel.

Amennyiben a t10zjelzd kdbelek elkllonitett csatorndban, csében mennek, a
megfeleléen rogzitett csatorna vagy cséfedél feltétele utdn teljesen takartak
lehetnek.

Ha a t0zjelzd dramkordk Osszekdtetésehez t0bb eres kdbelt, flexibilis kabelt vagy
flexibilis kdbelkdteget haszndinak, akkor minden egyes eret csak tUzjelzési célra
lehet haszndini.

Huzaljellegl egyedi hurokvezetékek csak véddcsdben, vagy azzal egyenértéky
védelem mellett alkalmazhatok.

A kisfeszUltségU tap- és jelvezetéket el kell kUldniteni a tébbi t0zjelzé kabeltdl.

A tUzjelz6 rendszer hdlozati tapvezeteket nem kell mdas kdbelektdl elkUldnitve
vezetni.
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Az eszk0zdn kivll vezetékeket, kdbeleket dltaldban nem szabad &sszekdtni.
Amennyiben ez mégis indokolt, akkor a kdbel 6sszekdtéseket mindig egy megfeleld,
hozzaférnetd, azonosithatd és massal dssze nem téveszthetd legaldbb IP 34
védettségi fokozaty koétédobozban kell megoldani. Olyan kdbel &sszekotési €s
bekotési eljdrdst kell alkalmazni, amely a kdbel megbizhatdsagat és tizdllésagat
nem rontja.

A vezetékeket alacsony tUzkockdzatu terlleteken kell vezetni, annak érdekében,
hogy a t0z sordn keletkezd hé ne befolydsolja a berendezés alap-, az érzékeléssel,
tUzriasztdssal, vezérléssel 10z- és hibadtjelzéssel kapcsolatos mUkddését, tovabbd a
tUzoltasi és tUzvizsgdlati tevékenységet seqitd adatszolgdltatdst.

A vezetékek mechanikai sérUlés elleni védelme érdekében a vezetékeket a
kdbeltdlcakon rogziteni kell, vagy csatorndkba, vagy csdvekbe hizva kell vezetni.
A vezetékek mechanikai szilardsadgdnak meg kell felelnitk a felszerelés modjaval.
Hurokdramkordk tervezésekor Ugyelni kell arra, hogy a hurok két dga egyetlen
véletlen esemény hatdsdra ne kdrosodhasson (egy jarmU elvdagja egyszerre a hurok
mindkét agdt, stb.). Ha ez a veszély fenndll, akkor ez ellen vagy mechanikai
védelemmel, vagy az agak, megfeleld elkUlonitésével kell védekezni.
Elektfromagneses zavarok ellen, a kdrosoddsok é€s a téves riasztasok elkerllése
érdekében a berendezést (beleértve a vezetékezést is) nem szabad olyan helyen
elhelyezni (vezetni), ahol varhatéan erds elektromdagneses zavarok I€phetnek fel. Ha
ezt nem lehet biztositani, akkor megfeleld elektromdgneses védelemrdl kell
gondoskodni.

A vezetékeket a kdbeltdicdkon rogziteni kell, vagy csatorndkba illetve csdvekbe
hizva kell vezetni. A vezetékek mechanikai szildrdsdgdnak meg kell felelnitk a
felszerelés modjaval.

Falon kivUl szerelt, szabadban elhelyezett, vagy mechanikai hatdsoknak kitett
helyeken a villamos berendezéseket megfeleld szildrdsagu jarulékos védelemmel
kell ellatni.

A kdbeleken, illetve a vezeték ereken a jelzésaddhoz torténd bekdtésnél a '+ és
jeleket fel kell tUntetni. A rendszeren belll a "+" és a "-" jelzésU erek azonos szinGek
legyenek. A kdbel illetve vezetékszakaszok mindkét végén, faldtvezetéseknél a fal
mindkét oldaldn a kdbeljelet idédlidan fel kell tUntetni.

A kdbelek bekotését polaritds helyesen kell elvégezni. A bekdtéseket az eszkdzokhoz
mellékelt gyartdi eldirdsok szerint kell elvégezni. Az egyes egységeket csak a
legszUkségesebb mértékig lehet megbontani. Kétések csak aljzat kdtéspontokon,
illetve sorkapcsokon keresztUl készUlhetnek.

A jelz6hdldézatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani Ugy, hogy az érzékeldk
pdrhuzamosan kapcsolddjanak a jelzékdrre, az utolsd érzékel 618l a kdbel vissza kell
térien a kdzpontba.

Az érzékelbk és a kézijelzésaddk vezetékeit egy jelzdvonalon belll folyamatosan kell
behizni. A vezetékhdldzatban egy jelzbvonalon belll az eldgazds nem
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megengedett, mivel az a nyugalmi dram figyelését gatoind. Erzékeldk, jelzésaddk
kdzO6tt a vezetéken kdtés (toldds) nem lehet.

A kdzpontot be kell kdtni a helyi érintésvédelmi hdaldzatba.

FeszUltseégre kapcsolds, a tizjelzd kdzpontra vald rakdtés eldtt az érintésvédelmi
szigetelési méréseket el kell végezni, az arrdl készilt jegyzékdnyveket a Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani.

A vezetékek tartdszerkezeteit a helyi sajatossagok figyelembevételével kell
kialakitani, meglévd gyengedramu kdbeltdlcak, véddcsd rendszerek szikség szerint
felhaszndalhatdk. Azokon a helyeken, ahol a mechanikai sérilés veszélye fenndll, a
kdbelek és vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. Oldalfalra torténd szerelés
esetén a kdbeleket mUanyag csatorndba vagy véddcsédbe kell fektetni.

Uj nyomvonalak kialakitdséhoz minimum MU-Il. 16mm vagy 20 mm &tmérdjd
véddcsoveket kell felhaszndlni. A nyomvonal kialakitdsandl be kell tartani a
gyengedramu tUzjelzd berendezés |étesitésére vonatkozd szabvdanyokat.

A telepitési rajzon jeldltUk a nyomvonalak kialakitasat. Jellemzben sullyesztett
csdvezéssel toérténjen a nyomvonal kialakitdsa. Az dimennyezetek felett vastagfall
csdvekben, bilincsezéssel torténjen a nyomvonal kiépitése.

A t0zallo vezeérd vezetékek rogzitésenél falon kivlli szerelés esetén a mindsitett
bilinccsel vald rogzités kdtelezd, vagy a funkcidtartd kabeltdlca haszndlhato.

A  kdbelek mUkododképességére vonatkozd kovetelmények teljesiinek, ha
TUzvédelmi Megfelelésegi Tanusitvannyal rendelkezd 1t0zdlld kdbelrendszerként
kerUlnek kialakitasra, melynek t0zdllésagi hatarértéke az eldzdekben leirtaknak
megfelel. A kdbelek beton fédémen legaldbb 30 mm vastag betonnal fedve
kerUlnek elhelyezésre. A kdbelezés a foldben fektetve kerlinek kialakitdsra.

A tUzvédelmi célu berendezések mikoddéset biztositd kdbelrendszereket jeldini kell.
A jeldlés tartaima:

a.) kivitelezd (cég) neve

b.) kivitelezés datuma

c.) kdbelrendszer t0zallosagi hatdrértéke

d.) kdbelrendszer megnevezése a Tlzvédelmi Megfeleléségi Tanusitvanynak
megfelelben

TUzAll6 kdbelrendszerek hordozd-és tartdszerkezeteit olyan épulletszerkezetekhez kell
rogziteni, amelyek t0zdllésdgi hatdrértéke legaldbb megegyezik a t0zdlld
kdbelrendszerre megkdvetelt t0zallosagi hatarértéknél.

A létesitmény elekiromos és egyéb vezetékek elhelyezésére, vezetésére a kialakitott
talcds csatorna kerUl elkészitésre.

A villamos vezérlésekre 30 perces t0zalld kdbelt kell haszndlni, a hé és fUstelvezetd
berendezések vezérléséhez, az dramtalanitds vezérléséhez. A tulnyomdsos
lépcsdhdz vezérléséhez 90 perces t0zalld kdbelt kell alkalmazni.

Azokndl a vilamos berendezéseknél, ahol az épuUlet dramtalanitdsa utdn is
tUzvédelmi szempontbdl mUkdddképesnek kell lennie, ott szUnetmentes dramforrds
beiktatasa térténik.
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A hé és fUstelvezetd ablak és ajtd nyitdszerkezetei szinetmentes dramforrassal
kerUlnek kialakitasra.

Uj nyomvonalak kialakitdsdhoz minimum MU-IIl. 01émm vagy 023 mm (vagy MU-)
véddcsoveket kell felhaszndini, sUllyesztetten szerelve. A nyomvonal kialakitdsandl
be kell tartani a gyengedramy t0zjelz6 berendezés |étesitésére vonatkozd
szabvdanyokat.

A vezetékek véddcsd nyomvonaldnak kialakitdsat és az érzékeldk felflzését a jelen
tervnek megfeleléen kell elkésziteni. Amennyiben az épités sordn kialakult
vdltozasok hatasdara a jeldlt nyomvonal nem tarthatd, attdl el lehet témi, de a valds
felfUzési sorrendet a mellékelt felfGzési tablazat kitdltésével mindenkeppen jeldini
kell, még akkor is, ha nem tortént valtoztatds.

A jelz6kdbelek drnyékoldsdnak a jelzékdzpont feldl folyamatosnak kell lennie, sehol
nem érhet mads fémrészhez (a szabad részeket/végeket leszigetelni).

A kijelzd egysegek femhazdat foldelni nem szabad! A féldelések a kdzpont feldl
kerUlnek kialakitasra (az épulet egyetlen eszkdz foldeléseéhez nem érhet). A
hdaldzatot tobb helyen foldelni tilos!

A szigetelési ellendlldsnak, ill. hurokellendlldsnak a szabvany és a gydartomdi
eldirdsokat ki kell elégiteni.

A t0zjelzd berendezés hurkainak falon és fodémen vald dtvezetési helyein az
attéréseket a fal, iletve a fodém t0zallosagi hatdrértékének megfeleld tizgdatio
tomitéssel kell tomiteni. TUzszakasz hatdron csak ,nem éghetd” anyagy tomités
alkalmazhato. A tdmités elvégzését a haszndlatbavételkor hitelt érdemié mddon
igazolni kell. Az attérést ugy kell elkésziteni, hogy az attort szerkezet t0zallésdga ne
romoljon.

Vezetékekkel szemben tadmasztott kovetelmények

A vezetékeknek az aldbbi kbvetelményeket kell teljesiteni:

a) meg kell felelnilk a berendezés gydrtéja vagy szdllitéja daltal megadott
kdvetelményeknek,

b) kUlondsen figyelni kell a vezetékek dramvezetési és jel csillapitdsi paramétereire,
c) fteljesiteni kell a kdabel gydrtdjdgnak a tulfesziltseég elnyomdasra vonatkozd
paramétereit,

d) a kdbeleket IP 34 védettségi fokozatlu vagy legaldbb azzal egyenértéklen
tédmitett szoritds végkifejtésnek kell lezarni,

e) ajelzdaramkor szigetelési ellendlldsa (egymas kdzt és a fold felé) legaldbb 2 MQ
legyen,

f) ajelz6hdlézat vezeték-ellendlldsa, valamint levezetési ellendlidsa ne haladja meg
a t0zjelz6 kdzpont dltal megengedett értéket.

A kovetkezdkben felsorolt vezetékeknek valamint azok tartdé- és fuggesztd
szerkezetének legaldbb 30 percig ellen kell dliniuk a tdznek, vagy ilyen idétartamu
védefttséget kell szamukra biztositani. llyen vezetékek:
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a. a t0zelzd kdézpont és a hangjelzdk, fényjelzdk, kiGritést hangositdé rendszer
kozOtt vezetékek,

b. atizelzd kdzpont és barmely kildndlld tadpegyseg kdzotti vezetékek

c. a t0zjelz6 kdzpont és barmely tavkielzd, tavkezeld és kielzd egység kodzoti
vezeték

d. atlzelzd kdzpont kUIGNAIIS részeit Osszekdtd vezetékek

a tUzjelz6 berendezés vezérléseinek vezetékei

a tlz- és hibadtjelzd berendezés vezérlésének vezetékei,

az érzékeldk, kézi jelzésadodk vezetékei a kdvetkezd esetekben:

30 métert meghaladod legfelsd haszndlati szinttel rendelkezd tUzszakaszban,

az 1000 fénél nagyobb befogaddképességl helyiséggel rendelkezd
tUzszakaszban;

a 8.000 m2-nél nagyobb Osszesitett alapteriletd kdzossegi rendeltetésy
tUzszakaszban;

azokon a kdbelszakaszokon, ahol a visszatérd hurok két dga egyetlen véletlen
esemény (t0z) hatdsdra kdrosodhat (pl. szintek kdzdtti felszalldk).

Q™o

A rendszerben a vezérd dramkordk kdbelezéséhez a szabvdanyoknak és
eldiradsoknak  megfeleld  t0zdllosadgu  kdbeleket, valamint  fUggeszté  és
tartdszerkezeteket kell alkalmazni.

A vezérl funkcidkat ellatd vezetékek anyagai elégitsék ki a ,nem éghetd”, 30 vagy
90 perces tUzdallosagi hatdarértékhez rendelt t0zdllosagi kdvetelményeket. Jelen
tervben a hangjelzd, afjelzd, vezérld vezetékeket kell 30 perces t0zallosagu kabellel
kdbelezni. A rajzokon ez jeldlve van (elvi dbra, szinti telepitések).

A vezérlések vezetékei, a hangjelzd és a tiz- €s hibadtjelzd berendezés vezérlésenek
kivételével készilhetnek a tiznek nem ellendllo, vagy védelem nélkdli kabelekbdl,
ha

a) valamennyi vezérlés késleltetés nélkUl inditja a vezérelt eszkodzt, és

b) a vezérlési vezetékek fUstérzékeldvel védett tereken haladnak at.

Vezetékek tipusa

JB Y(St)Y 1x2x0,8 Cu jelzéhurkok J1;

JB-H(ST)H 1x 2x1 E30 dtjelzések, hangjelzék

1.10 ESZKOZOK AZONOSITASA

Az érzékeldn és a jelzésaddkon maradandoan fel kell tUntetni a csoport szadmat és
az érzékeld azon bellli sorszamat.

Gondoskodni kell arrdl, hogy a tUzjelzd berendezés minden elemét egyértelmien
lehessen azonositani, fovabbd, hogy kdzpont jelzését kdnnyen a jelzd eszkdzhdz
lehessen kapcsolni.

Az automatikus érzékeldk, kézi jelzésaddk, hangjelzdk, fényjelzdk, vezetékdagak,
elosztok, stb. azonositasara feliratozdst (cimkéket) kell alkalmazni.
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Az automatikus érzékeldk és kézi jelzésaddk jeldlésének olyannak kell lenni, hogy az
elhelyezett azonositd szdmok és/vagy betlk felelienek meg a t0z dltal kijelzett
azonositéval.

Az azonositoknak Iathatéknak kell lenni a padldszintrdl, |étra vagy egyéb
segédeszkdz haszndlata nélkdl is.

Rejtett helyre szerelt érzékelSk esetén (pl. dlmennyezet felett vagy dlpadlé alatt)
duplikdlt azonositokat kell alkalmazni, melyek a padldszintrdl I[athatok.

Megjegyzés: a jeldlés legkisebb méretére — elhelyezési magassagtdl fuggden — a
kdvetkezd tabldzatban foglaltak az irdnyaddk

Jelolés elhelyezési magassag Jeldlés minimdlis magassagi

mérete (mm)

4 méter alaft 10

4-6 méter kdzott 15

6-8 méter kdzott 20

8-10 méter kdzott 25

10-12 méter k6z6tt 30

12-14 méter kdzo1tt 40

14-16 méter k6zott 50

16-18 méter k6zott 60

18-20 méter k6z6tt 70

20 méter felett 80

1.11 VEZERLESEK, BEMENETEK

A 10zjelz6 kdzpont valamint a tlzjelz6 hdldzaton elhelyezett vezérld elemek
meghatdrozott esetekben vezérelhetnek kapcsolddd rendszereket (beépitett
tUzolto berendezés, hé- és fUstelvezetés,).

Mdas rendszereket csak abban az esetben lehet a t0zjelzd berendezéshez
csatlakoztatni, ha a csatlakoztatds utdn a rendszer vagy egyes részegységeinek
mUkddése még mindig az MSZ EN 54 megfeleld részeinél megadott mUkddési
hatdrok ko6zott marad, és a csatlakoztatott rendszer a t0zjelzd berendezésekkel
foglalkozd tanusitod testllet kdvetelményeinek megfelel.

A vezérlések felUgyelt vezetéken torténjenek.

Szirénakor

Az épulletben tartdzkoddk riasztdsardl  hangjelzdkbdl  dlld  szirenakorok
gondoskodnak. Szelektiv mUkddtetésiket a tlzjelzd kdzpont feligyelt kimenetei
segitségével valdsitjuk meg.

1 aramkor Hangjelzék féldszint
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Epilet gépészeti vezérlések, Iégtechnikai rendszerek
Az épUletben gépészeti berendezés NEM kerUl kialakitdsral

Ho és fustelvezetés
Vezérelni kell.

Liftvezérlés
Nincs.

TOzgatlé ajtok, fistszakasz ajtdk vezérlése
Nincs.

Belépteto rendszer
Az épUletben valdszinlleg beléptetd rendszer is kerUl kialakitdsra, de vezérelni nem
kell.

TOzgatlé tiinyomadsos elétér
Nincs.

Vészhang rendszer
Nincs.

Sprinkler rendszer vezérlése
Nincs vezérlés.

TOz esetén kiadott vezérlések 6sszefoglalva
1) Hangjelzdk, fényjelzOk vezériése;
2)  Atjelzés a tizoltdsdgra (hiba, 10z - duplikdlt);

Vezérlési osszefiggések, Logikai kapcsolatok

A t0zjelzések és a vezérlések kozott nincs szUkseg tUz matrix kialakitasdra.

A logikai kapcsolat szovegesen a kdvetkezd:

Ha t0z van, akkor minden hang/fény jelzd szélaljon meg az éplletben, és minden
vezérlés induljon el a tizjelzd kdzpont jelére.
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1.12 A BEEPITETT T(ZJELZO BERENDEZES ALTALANOS ADATAI

TOzjelz6 k6ézpont
Tipus: MENVIER DF-6000 Tanusitvany: 0832-CPD-1060 (hat. ideig)

Tulajdonsagok:

- 3 szintJ jelszavas védelem

- 1-2-4db visszatérd hurkok

- 250db cimzett eszkdz hurkonként

- Opciondlisan beépitett nyomtatédval

- Gyors, automatikus cimzési lehetdség

- 1 cimet “lefoglalé” tobbfunkcids modulok

- Passziv és aktiv mdsodkijelzd / kezeld

- 1 cimet “lefoglald” tébbfunkcids modulok - A cimzett eszkdz beépitett izolatorral
rendelkezik

- Szamitégeppel tortend fel és letoltési lenetdseg - 11db f6 funkcid és 96db zona LED-
es kijelzése

- Haldzatba kdthetd 63 kdzpont (max 9450 eszkdz) - Uj eszkdz hozzdadds nem okoz
cim eltolodas

- Felhaszndld bardt tébbfunkcids modulok (I/O egységek) - Sullyesztett s falon kivUli
szerelési lehetdség

MUszaki adatok

Automatikus érzékeldk, kiegészitok

Optikai fUstérzékelo

Tipus: MAP 820 Optikai fUstérzékelé6  Tanusitvany: 0832-CPD-0170 (hat. ideig)

Egy beépitett rovidzar szakaszold vezetékszakadds vagy rovidzarlat esetén biztositja,
hogy a hiba lokalizdlva legyen és egyuttal a hurokvezeték muikddése teljes
egészében fennmaradijon.

Alacsony profil

EN54-mindsités

3600-ban Iathatd LED

Autécimzés installalaskor

LED kikapcsoldsi lehetéseg

Egységes aljzat, minden tipushoz

Minden érzékeld izolatort tartalmaz

Szines I6gdval megkUldnbdztetett tipusok

Tipusok:

- MAB 800 - Intelligens érzékeld aljzat

- MAOH 850 (fekete-alacsony) - Kombindlt hé és fUstérzékel6

- MAH 830 (kék-magas kivitel) - Analdg, intelligens multimédusu héérzékeld

- MAP 820 (fekete-magas) - Analdg, intelligens, cimezhetd, optikai fUstérzékel
Jellemzd&k
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MAP 820: Analdg, intelligens, cimezhetd, optikai fUstérzékeld
Lefedettsegi terulet: 80 m2

Szétszedhetd — takarithatd

Automatikus Driftkompenzdlds

Pillanatnyi érzékeld dllapot lekérdezés

Ejszakai / nappali izemmaod, kildnbdzé érzékenységi szinttel

MAH 830: Analdg, intelligens, cimezhetd héérzékeld Tanusitvany: 0832-CPD-0173
Lefedettségi terGlet: 40 m2

HSmaximum érzékelés (770C és 920C)

H&sebesség érzékelés AR fuggvény szerint

Szoftveresen dllithatd hdsebesség vagy hdmaximum Uzemmod

Kézi jelzésaddk

Tipus:

MBGB 813 Intelligens, fali kézi jelzésaddé TanuUsitvany: 0832-CPD-0575(hat. ideig)
TUzriasztas kézi inditasara szolgdl. Riasztds az Uveglap betérése és a nyomdgomb
megnyomasa dltal indul. A nyomdégomb régzitve marad, a mikoddtetett dllapot
beépitett LED-del kijelzésre kerUl.

Minden analdg kézijelzésadd kétoldalirdvidzar izoldtort tartalmaz és cimezhetd (soft
addressed)

EN54-mindsités

Minden kézi jelzésadd csere Uveglapkdaval és tesztkulccsal kerUl leszdllitdsra a
kédnnyebb karbantarthatdsdg végett

Falra szerelt, sUllyesztett és iddjardasdallo kivitel

LED kijelzbvel szdllitva, ami dllithato villogdsra a mikddés allapotdnak visszajelzésére
LED vilagit, amikor a kézi jelzésadoval riasztanak

A kdnnyebb szerelés végett a kérzi jelzésadd fedlapja klipsszel régzil, melyet csak
specidlis kulccsal lehet Ujra levdlasztani

Riasztdas- / Jelgenerdlds a nyomolap benyomdsdval

Tipusok:

- MBG 813 - Analdg, cimezhetd, falra szerelt kézi jelzésadd

- MBG 814 - Analdg, cimezhetd, falba sUllyesztett kézi jelzésadd

- MBG 817 - Analdg, cimezhetd, iddjardsalld kézi jelzésadd

Riasztast jelz6 eszk6zok

Hangjelz6

Tipus: MWS 424 / Roshni Tanusitvany: 0832-CPD-1451(hat. ideig)
Jelado t0zriasztas akusztikus jelzésére belsd terekben, EN 54-3 szerint.
Alacsony profil dizdjn

EN54-mind&sités

EI&furt bekdbelezési nyildsok
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32 vdlaszthaté hangszin, a belsé DIP kapcsoléval dllithatd

ROzt aljizattal egyUtt szdllitva

Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Minden névileges 24V betdprdol mikodtethetd és minden hagyomanyos megfeleld
feszUltségU hangjelzd kérhoz csatlakoztathatdé Automatikus szinkronizacio

MUszaki adatok

Hang és fényjelzé
Tipus: Flashni MCD-524 (piros) TanUsitvany: 0832-CPD-0133(hat. ideig)
A hang-és fényjelzdi a kilénbdzd aljizatok, a 16 valaszthatd hangminta-pdr, a
kétlépcsds vezérlési lenetdség, a minden irdnybdl j6l érzékelhetd hang és fény
reven szeleskdrien haszndlhatok tlzjelzd rendszerekben. A jelzdk szereléset a
fOggetlen be/kimeneti kapocspontok és a kildnbozd szerelési feltételekhez
igazodo aljzatok teszik egyszerive.
FSbb jellemzdk
- nagy hang- és fényerd alacsony fogyasztds mellett;
- beépitett  hangerd-szabdlyozd potméter az Uzembe helyezéshez,
ellendrzéshez;
- szélessavy, egységes hangeloszlds, minden irdnybdl egyformdn joél hallhatd
hang;
- DIP kapcsoloval kivdlaszthatd hangmintdk: 16 kUlonbdzd elsédleges és
masodlagos hangminta pdr vagy 14 kilénbdzd elsédleges hangminta;
- vizszintesen (mennyezetre) vagy figgdlegesen (falra) egyardnt szerelhetd;
- fUggetlen be/kimeneti kapocspontok a jelzdk Iancolt szereléséhez; a
bekdthetd maximdlis vezeték keresztmetszet 2.5 mm?2;
- mind az elsédleges, mind a mdsodlagos vezérd bemenetek polarizaltak;
- kUlon rendelhetd piros, sarga, kék és zold burdk a kildnbdzd jelzési igényeknek
megfelelben;
- aljizattdl fUggd védettségi fokozat (IP44, IP55 vagy IPé6);
- megfelel az EN54-3 eurdpai szabvdanytervezet eldirdsainak.
MdUszaki adatok

MUkodési feszUltsegtartomany: 24V

Szin (hdz - bura): pIros - piros

FeszUltseg tartomany: 15-33V

Osszesitett dramfelvétel (hang-fény): 45 mA

Hangerd (1 m-en): 800 Hz-en 103 dB(A); 2400 Hz-en 106 dB(A)

Villogdsi sebesség és teljesitmény: 40 / perc — 0.7 W
Anyag: ABS mUanyag, UL94HB eéghetdsegi fokozat
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I
MUkodési hémérséklet tartomdny.  -30 ... +70cCMasodkijelzd

TGz4ll6 kdbelek

Tipus: JB-H(St)H 1x2x1 E30/E90 Telj. nyilatkozat: 1/2014 (visszavondsig
érvényesl)

JB-H(ST)H 1x2x1 méretl dnoltd, halogénmentes t0zjelzd vezeték. Rogzités: a gyadrtd
dltal meghatdrozott, specidlis szerelvényekkel és mdédon (talcdas aldtadmasztdssal,
kdbellétras tdmasztassal, kdbelrdgzitd bilinccsel).

Villamos paraméterek

Vezetdk szinjeldlése: piros/kék

Vezetd ellendlidsa: £022,8 0/km (200C)

Erpdr szigetelése ellendlidsa: 300 M1/km (200C)

Kapacitds ér/ér: 1000 pF/km

Kapacitds ér/arnyékolds: 170 pF/km

Terhelhetdseg:19A (direkt bekdtéssel)

1.13 Afjelzé berendezés tipusa

Tipusa:
TELL DualCom SIA IPGPRS kommunikator, megléva!

Tulajdonsagok:

TUzjelzd kdzpontok tavfellgyeleti kommunikatora, mely a bemeneti kontaktusok
jelzéseit SIA IP vagy TEX-MVP formdatumra konvertdlja és a mobil GPRS hdldzaton
létrehozott IP csatorndn tovabbitja a tavfellgyeleti vevdegységnek.

Barmilyen kbézponthoz haszndlhatd, amely kontaktus kimenetekkel rendelkezik, vagy
relé segitségével a kontaktus kimenet megoldhaté. A modul segitségével a
bemeneti jelzések GPRS hdldézaton keresztUl jutnak el a tavfelUgyelet IP
vevoegysegehez, ANSI/SIA DC-09-2007 szabvanynak megfeleld SIA IP protokall,
vagy TEX-MVP protokoll haszndlatdval.

A termék a duplikdlt telefonmodul alkalmazdsdval kiemelt biztonsagi szintet
garantdl, ezért alkkalmas nagy kockdzatly dtjelzési feladatok elldtasara (pl. 10z
esemeény datjelzése).

1.14 JOGSIABALYOK, SZABVANYOK

- 1996. évi XXXI. torvény a 10z elleni védekezésrdl, a muiszaki mentésrél és a
tUzoltosagrol

- 54/2014 (12.5) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsardl

- 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tdzvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozasi
Agakrél, munkakordkrdl és a szakvizsga részletes szabdlyairdl

- modositott 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a t0zvédelmi birsagrol
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- 2004. évi XI. térvénnyel modositott 1993. évi XClIl térvény a munkaveédelemrdl,
egyseges szerkezetben a végrehajtasardl szold 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelettel

- MSZ EN 54 szabvdnysorozat

- MSZ 2364: EpUletek vilamos berendezéseinek Iétesitése

- MSZ 4852:1977 Vilamos berendezések szigetelési ellendlldsdnak mérése

- MSZ EN 50086 szabvdnysorozat: Véddcsdrendszerek kdbelfektetéshez

1.15 A BERENDEZES JZEMBE HELYEZESE

A beépitett automatikus tUzjelzd berendezés Uzembe helyezését az 54/2014 (12.5)
BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat, szerint kell végezni.

1.16 A BERENDEZES UZEMELTETESE

A beépitett automatikus 10zjelz6 berendezés Uzemeltetésére vonatkozd
kdvetelményeket, Uzemeltetd (Uzemben tartd) kdtelességeit az OTSZ tartalmazza.

1.17 ELLENORZES, FELULVIZSGALAT ES KARBANTARTAS

A beépitett automatikus tUzjelzd berendezés Uzemeltetdje (Uzemben tartd) dltal
megbizott személynek a napi, havi és negyedéves ellendrzéseket, valamint a
megfeleld képesitéssel rendelkezd személynek a féléves és éves rendszeres, illetve a
rendkivUli felUlvizsgdlatot és karbantartast az OTSZ szerint kell végezni.
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CIMLISTA:
Opt.
Szoftv. | Kézi | Opt. | Fist.
Fizikai méret | érz. |jelzés| fiist | Erz. H6 | Vez.
cim: |Szint: | Helyiség név: (m2) | szdam | ad6é | érz. | AMF | érz. | mod.
1. HUROK
1-61 |FSZ. |Takarito szertar 6 1/61 1
1-62 |FSZ. |Selejt raktar 6 1/62 1
1-63 |FSZ. |lrattar 6 1/63 1
1-64 |FSZ. |Jatékraktar 6 1/64 1
1-65 |FSZ. |Foygdeszkoz 6 1/65 1
1-66 |FSZ. |Jaték,heverd, dgyn, és textraktdr 21,83 | 1/66 1
1-67 |FSZ. |Kézlekedd KEZI 31,65 | 1/67 | 1
1-68 |FSZ. |Jaték,heverd, dgyn, és textraktdr 21,83 | 1/68 1
1-69 |FSZ. |Kisgyermek nevel6i szoba 15,85 1/69 1
1-70 |FSZ. |Felndtt étkezd 12 1/70 1
1-71 |FSZ. |Melegit6 konyha 9,76 1/71 1
1-72 |FSZ. |Talalé, mosogaté 22,51 | 1/72 1
1-73 |FSZ. |Mosoda 10,73 1/73 1
1-74 |FSZ. |Szennyes ruha 5,18 1/74 1
1-75 |FSZ. |Szem. 6lt6z6 10,73 | 1/75 1
1-76 |FSZ. |Kézmoso 1,17 1/76 1
1-77 |FSZ. |Takaritd szertar 4,73 1/77 1
1-78 |FSZ. |Szélfogd KEZI 8,84 | 1/78 1
1-79 |FSZ. |Szélfogd 8,84 1/79 1
1-80 |FSZ. |Foglalkoztatd 35,93 | 1/80 1
1-81 |FSZ. |Foglalkoztatd 36,82 1/81 1
1-82 |FSz. |Agyraktar 2,72 | 1/82 1
1-83 |FSZ. |Vezetd Gondozd 12 1/83 1
1-84 |FSZ. |Raktar 3,23 1/84 1
1-85 |FSZ. |Mosdd 2,12 1/85 1
1-86 |FSZ. |Gyerekkocsitarold 7,78 1/86 1
1-87 |FSZ. |ElGtér 15,15 | 1/87 1
1-88 |FSZ. |Oltdz6 18 1/88 1
1-89 |FSZ. |Kozlekedd 54,72 1/89 1
1-90 |FSZ. |Kozlekedd 54,72 1/90 1
1-91 |FSZ. |Csoportszoba 50,25 1/91 1
1-92 |FSZ. |Csoportszoba KEZI 50,25 1/92 1
1-93 |FSZ. |Csoportszoba 52,31 1/93 1
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1-94 |FSZ. |Csoportszoba KEZI 52,31 | 1/94 | 1
1-95 |FSZ. |Csoportszoba 52,31 1/95
1-96 |FSZ. |Mosdoé +WC 4,17 1/96
1-97 |FSZ. |Jatékraktar KEZI 6 1/97 | 1
1-98 |FSZ. |Jatékraktar 6 1/98
1-99 |FSZ. |Szélfogd és babakocsitarold 10,52 | 1/99
1-100 |FSZ. |Szélfogd és babakocsi tarold KEZI 10,52 | 1/100 1
1-101 |FSz. | Oltdz6, atadd 16,32 | 1/101
1-102 | FSZ. |Kozlekedd 31,65 | 1/102
1-103 | FSZ. |Kozlekedd 31,65 | 1/103
1. HUROK OSSZESEN: 6 (33,0 4|0
Hangjelz6 hurok 1.
Kiiltéri
Méret Beltéri Beltéri hang | hang és
Sorsz. Helyiség név: (m2) hangjelz6 és fényjelz6 | fényjelz6
H1-16 |FSZ. Kozlekedd 31,65 1
H1-17 | FSZ. Kozlekedd 20,4 1
H1-18 | FSZ. Kozleked6 54,72 1
H1-19 |FSZ. ElGtér 15,15 1
H1-20 | FSZ. Jatékraktar 6 1
H1-21 |FSZ. |Akadalymentes wc 4,41 1
H1-22 | FSZ. Fliroszto, bilizé 26,1 1
Osszesen: 1. hangj. hurok: 6 1 0

FIGYELEM! A cimlista az épitési tervdokumentdcio alapjan készUlt. A helyiségek
név- és/vagy funkcid valtozdsdnak jelzése Uzemeltetd feladata és feleléssége.

1.19 Aramszikséglet szamitds

Az elsédleges tdapforrds hibdja esetén akkumuldtorokkal kell biztositani @
masodlagos tapforrast. Az akkumulatorok kapacitdsanak elegenddnek kell lennie a
rendszer tapldldsara minden varhaté hdlézat kimaradds vagy mas javitdsi munkak
elvégzésének idejére.
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Az esetleges hdlézat kimaraddsa vagy hdlézat hibdja esetén a mdsodlagos
tapforrasnak biztositania kell:

a) legaldbb 24 oran keresztUl a rendszer mikodését

b) és még ezutdn legaldbb 30 percen keresztUl a riasztdsi terhelést.

Az akkumuldtorok éregedésébdl szarmazd kapacitds csdkkenést dltaldban ugy kell
figyelembe venni, hogy a kiszamolt kezdeti kapacitast 25%-kal meg kell névelni.

Az akkumuldtor kapacitast dltaldban egy 20 ords kisutési periddus alatt leadott
drammal specifikdljdk. Nagyobb kisUtési sebesseég esetén az akkumuldtor
kapacitdsa joval a névleges érték ald eshet. Az ilyen esetekre vonatkozdan
javaslatot lehet kérni az akkumuldtor gyartojatol, forgalmazojatal.

Tdpellatds kialakitds, tartalék dramforrds méretezése: 24 éra.
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2 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET
A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor a vonatkozd rendelet alapjdn jarunk el.

Nehéz fizikai munka

A rakodas, szdllitas és a szerelés folyamatdban fordul eld. Tekintettel arra, hogy a
szallitas, rakodds dltaldban [épcsdkodn térténik, valamint az eszkdzok értéke jelentds,
egy személy legfeljebb 20 kg terhet vihet a szdllitds tavolsagatdl fuggetlendl.
Csoportosan végzett szdllitGskor egy személyre 30 kg teher juthat. Csoportosnak
tekintjUk, ha 2 vagy ennél tébb személy vesz részt egy készUlék, targy szdllitasaban.
A kivitelezés sordn a szerelési munkdk kUlbnbdzd kéziszerszimokkal gépesitve
vannak.

MEGJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszdmokkal, amelyek a hazai el8irdsokat
nem elégitik ki.

Kdrosito kornyezeti tényezok
Vilagitas

A nem kell§ vildgitasy helyeken ideiglenes vilagitdst kell |étesiteni. A vezetékek,
tartészerkezetek szereléséhez legaldbb 75 lux megvilagitast, Uzembe helyezéshez,
vezetékbekotéshez legaldbb 100 lux megvildgitast kell IEtesiteni.

Rezgések, sugarzasok

A rezgések kozUl kéziszerszadmokndl a vibrdcids artalmak fordulhatnak eld. Vibrdcios
kéziszerszamok 3 percen tuli haszndlatakor véddkeszty(t kell viselni. Tartds
haszndlatkor 5 percenként 1 perc szinetet kell tartani, érdnként pedig egyben 10
percet.

Légszennyezés

A kivitelezés sordn légszennyezddés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni
véddbeszkdzzel (maszk) kell védekezni.

A szemet vésés, vagy felmards esetén minden esetben védd-szemUveggel kell
védenil

Pszichofiziologiai terhelés

Az ilyen jellegl igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a
kivitelezési munkdkba illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altaldban egy intézmény tdbb dolgozdja - igazgatd, gondnok, mUszaki ellenér,
rendészeti vezetd, az érintett részleg vezetdje, dolgozdi, a portds, a tdrs kivitelezdk
dolgozdi - igyekszik befolydsolni vagy irdnyitani a munkdkat.
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Ennek elkerUlésére az a modszer a legalkalmasabb, ha a vdllalkozdsi szerzédésben
rogzitik, hogy a megbizdé vagy bonyolitd részérdl csak egy személy jogosult
intézkedni. Ezt a személyt szerzdédésben, név szerint kell megadni, €s helyettest csak
tartds tavollét, betegség esetére lehet dllitani.

Magasban végzett munka

5 métert meghaladd magassdgban csak bekapcsolt biztonsdgi dvvel szabad
dolgozni. A telepitett vagy mozgathatd dlivany felelien meg a vonatkozd
elSirdsoknak.

Csak kereskedelmi forgalomban kaphatd, és a mindségellendrzé intézet dltal
elfogadott Iétrdn szabad dolgozni.

5 méter feletti magassagban legaldbb 2 személynek kell egyidejlleg a helyszinen
tartozkodni.

A kivitelezés sordn a helyszinen olyan elsésegély dobozt kell tartani, amilyen a
gépkocsikban elfogadottnak tartanak.




