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TERVEZOI NYILATKOZAT

NYIRBATOR
Zrinyi l.u.42. sz. 534. hrsz.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. Az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrol és ellenérzésekrél,
valamint az épitésligyi hatésagi szolgaltatasrél sz6l6 eléirasanak, valamint az érvényben lévé rendeleteknek
megfeleléen kijelentem, hogy a cimsorban szerepl6 teriletre késziilé:

Bélcséde, Ovoda, Altalanos és alapfoki miivészetoktatasi intézmény. Belsé atalakitas és
terasz épités.
Kiviteli terv Tartészerkezeti Szakértéi Vélemény

megnevezésii tervdokumentacio tartészerkezeti munkarészét, az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kvetelményeknek, altalanos érvényl és eseti hatdsagi elirasoknak, rendeleteknek,
szabdlyzatoknak, valamint az Orszagos (Eurocode) és Agazati (szakmai) Szabvanyok, Miszaki El&irasok,
valamint a hatésagi és Gzemeltetdi egyeztetések eléirasanak megfeleléen készitettik el.

- A vonatkoz6 szabvanytdl eltéré miiszaki megoldés alkalmazésa esetén a szerkezet, eljaras vagy szamitasi
mabdszer a szabvanyossal legaldbb egyenértékd.

- Kiviteli terv esetén épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van, eltérés a jogszabalyok
keretein belll: Nem szlkséges / Sziikséges.

- A betervezett épitési termékek megfelelnek az érvényben 1évé elbirasoknak.

- A vonatkoz6 nemzeti szabvanytél valo eltéré miszaki megoldas:Nem sziikséges / Szikséges

- Az adott tervezési feladatra azonos médszer lett alkalmazva a hatasok (terhek) és ellendllasok(teherbiras)
megallapitasara és a tervezés soran teljes koérlien alkalmazva lett.

Alulirott, Molnar Gabor az atépités tartoszerkezeti tervezgje kijelentem, hogy a tervezett Iétesitmény
tervdokumentaciojaban a miszaki tervek és a miszaki leirdsok az aldbbi szabvanyok eléirasainak
megfelelnek:

TSZ 01-2013 Miszaki Szabalyzat

(Epuletek megéplilt teherhord6 szerkezeteinek erétani vizsgdalata és tervezési elvei)

EN 1990 Eurocode 0: Basis of structural design -A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures - A tartoszerkezeteket érd hatdsok

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures - Betonszerkezetek tervezése

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures - Acélszerkezetek tervezése

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures - Faszerkezetek tervezése

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures - Falazott szerkezetek tervezése

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design - Geotechnikai tervezés

A tartészerkezeti miiszaki tervdokumentacio tartalmat tekintve, tervezé kijelenti, hogy tervezésre
Tartoszerkezeti Vezet6 Tervez6i jogosultsaggal rendelkezik,

T-SZES1-15-0247 a Mérnoki Kamaranal vezetett Tervez6i Névjegyzék szammal.
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Szaboles-Szatmdr-Bereg Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (42} S04-268 Fax: (42) 504-268

Cim: Nyfregyldza 4400 Kdlvin tér 14, I em.

Hunlap: hitp:/Avww.soizhmmic s
nw-: 15-1/2018 Kelt: 2018, janudr 12,
Ugyintézd neve: Varadi Tamds Iktatészdm: 1022017

Tiargy: igazolis kidllivisa a néviegyzék adataibal

IGAZOLAS

New: Molnar Gibor Pdl
Lakcim: 4431 Nyirezyhiza Macko utea 5.
Kamara nyilvantartis: szdm: (15-0247 )

Hatosagi, szakhatdsigi, engedélyeztetési, egyestetési, kizbesserzési, stb. cljfrasokhoz
igazolom, hogy On a 2017, évi kamarai tagdijat vagy nyilvanartisi dijat megfizette, és a
fenti nyilvéntartdsi szdmon & Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Mémdki Kamara dltal
vezetet! névjegyzékben az aldbbi szakteriileteken szerepel:

T'- Tartdszerkezeti tervezés
SZESI - Tartiszerkezeti szakériés

Jelen igazolist kérelemre dllitotiuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2018,12.31-ig
igazolja.

Kapidk:
1. Molnér Gébor P4l



MUSZAKI LEIRAS

NYIRBATOR
Zrinyi l.u.42. sz. 534. hrsz.

A szerkezet alapvetd rendszerének leirdsa:

Az éplilet hagyomdnyos falazott szerkezettel készilt,
foldszintes, lapos tetds épitmény.

Alapozédsa monolit beton savalap.

Falazata lireges falazdelembdl kotésben rakott falazatként
késziilt.

Fodémszerkezete eldédregyartott vasbeton korilireges palléd.

A véalaszfalak falazott szerkezetlek.

Az Atalakitds sordn U7j nyilédst kell kialakitani utdlagos
kivdltd gerenddk beépitésével, uj kiilséd kdzlekeddbk és rampak
készlilnek, részben lefedve acélszerkezetl racsos tartdkkal.
A lapos tetdk egy részén napelemek keriilnek elhelyezésre.

Szerkezet tipusa és méretei:

Tipusok:
Alapozas:

Az épitési terililetrdl geotechnikai jelentés

nem all rendelkezésre. Az eldézetes alaptest-méretezési
szamitds feltételezett talajfizikai jellemzdk

felhaszndlasaval késziilt el. Korabbi 4atépitéshez készitett
talajmechanikai szakvélemény adatai figyelembe lettek véve.

Az elézetes alapozadsi sik a jelenlegi terepszinthez képest
-1,20 méteren helyezkedik el, de amennyiben alaparok
kiemelésekor az adott szinten nem teherbirdé a talaj vagy a
meglévd alapok mélyebben vannak akkor mélyebb alap sziikséges.
A teherbirdé talajig minden esetben le kell menni, a meglévd
alapok sikja ald asni tilos!

Eltérd alapsikok k&zott max. 30 fokos lépcsdzés alakithatd ki.
A munkateriiletet sajat terilileten beliil rézslis munkagdddr
hatdrolédssal kell kialakitani, szomszédos telkek feldl duacolt
vagy szadpallds védelem sziikséges, ha a telekhatdr 30 fokos
sz6gbn beliil esik az alapsikhoz képest. A kdrnyezd épliletek és
kozmlvek allagvédelmérdédl minden esetben gondoskodni kell. A
munkaterilet és kornyezet adllagvédelme kivitelezéi feladat.

Az alapozédsi sikot a betonozds eldtt max 24 dééraval kell
kiemelni, eldézetes munkavégzés csak az alapozasi sik folott 20
cm-ig végezhetd. Ha betonozéas eldtt csapadék vagy lizemi viz



jutott a munkadrokba, akkor a fellazult talajréteget el kell
tadvolitani.

A Jjavasolt alapozédsi tipus monolit beton séavalap.

Az alaptestek és a talpgerenddk-talpkoszoruk egységes

sikra keriilnek. A talpkoszorukat alsdé felsd fdévasaldssal és
kengyelezéssel kell ellatni. A talpgerendédk sarok és ,T”
csatlakozdsaindl a vasakat mindig a kiilsé oldalra kell
adtvezetni és min 60 cm behajtédssal kell toldani!A vasalt
szerkezeteknél egy keresztmetszetben maximum a vasak 50 %-a
toldhatdé. A talpgerenda vasaladsanal egy szalat hegesztett
kotéssel kell toldani és a szalat a villamvédelmi-f&ldelési
hdlézathoz kell csatlakoztatni.

Alapozés soran feltdrédsra kerild esetleges korabbi alapok,
pincék, kutak, stb. esetén az alapok kivaltdsat statikus
tervezbvel egyeztetni kell.

A kivitelezéskor tapasztalt talajjellemzdék az alapozast
médosithat jak.

A terilileten esetlegesen szilikséges feltdltést a geotechnikai
jelentés elbirtak szerint kell elkésziteni. A feltdltést a
névényzet, humusz és idegen anyagok eltdvolitdsa utéan kell
késziteni, Try 90%-os tomdrséggel.

A tOmbritést maximum 10 cm vastag rétegben szabad késziteni.
A padldézatok ald min. 15 cm szemcsés feltdltés szilkséges TrY
95%-0s tombrséggel.

A munkagdédrot 0,80 m mélység alatt ducolni kell!

Alapozéssal kapcsolatos kérdésekben elsédlegesen a
geotechnikai jelentésben foglaltak mértékaddak melyet
kivitelezéshez javasolt elkészittetni. A geotechnikai jelentés
vagy a kivitelezéskor tapasztalt talajjellemzdék az alapozast
médosithatjdk,a helyszini feltdrds alapjan az alapozasi
sikok,alapszélességek vagy a teljes alapozasi mdéd valtozhat!

Alaprajzi és magassagi kitlzés kizardlag épitészterv szerint.
Esetlegesen késziild terilileti feltdltés az alapozéds hasznos
magassdagdba nem szamithatd be, minimdlis fagyhatéari
alaptestmagassag a termett talajban 0,80 m.

Mivel a talajok szulfadttartalma nem ismert ezért szulfatdlld
adalék alkalmazédsa sziikséges.

Melléépités:

A csatlakozd szomszédos épliletek alapozdsat legalabb két helyen
fel kell tdrni. A meglévé éplilet adllagvédelmérdl gondoskodni
kell, a feltdras fiiggvényében a kiirt alapozadsi mdéd valtozhat.
A régi és az Uj alapokat min.3 cm Nikecell dilatéacidval kell
elvalasztani, azokat Osszebetonozni nem szabad!

Mivel a talaj Gj terhelést kap és kodzvetleniil csatlakozik
meglévd épliletszerkezetekhez, ezért az épitést kovetd két év
sordn eldéfordulhatnak siillyedési-dilatdcids repedések a mar



meglévd épliletrészeken, ezért ezeknek a javitadsdra mar
elézetesen javasolt koltségvetési tételt bedllitani.
Meglévd alapok mellett folyamatos munkadrkot megnyitni
szigortan tilos!

Betontechnoldgia:

A kivitelezdnek a betonozds megkezdése eldtt
ellendériznie kell a zsaluzatot, vasbeton esetén
a mlszaki ellendértél engedélyt kell kérni a tovabbi munka
folytatdsara. A vizsgalatok eredményét és a betonozdsi munkak
megkezdésére adott engedélyt az épitési napldban rogziteni
kell.

A zsaluzat eldékészitése:

A betonozéds megkezdése eldtt a zsaluzatok,belsd feliiletét és
az acélbetéteket minden idegen anyagtdl, szennyezddéstdl
gondosan meg kell tisztitani majd a tiszta zsaluzatot

vizzel meg kell locsolni vagy specidlis zsalulevdlasztd
anyaggal bevonni.

Idomtestekkel hatdrolt, vagy bennmaradd (kéreg-) zsaluhéjas
szerkezetek zsaluliregeit is tisztitani, szlikség esetén a
réseket tomiteni kell, majd az liregképzdék anyagédnak nedvszivd
képességétdl fliggd mértékben nedvesiteni kell.

Vasbeton szerkezetek épitésekor vasalt alaplemez vagy
alaptest készitésekor a talajfelillet eldkészitése utédn a
vasszerelés megkezdése eldtt 5 cm vtg. szereldbeton lemezt
kell késziteni, a zsalulevdlasztdkat még a vasszerelés
elétt kell felhordani a zsaluzatra.

A betonkeverék zsaluzatba juttatdasanak mdéddija:

- ha a szerkezet méretei, vastagsdga miatt a betonkeveréket
vizszintes rétegekben kell a zsaluzatba elhelyezni,egy-egy
réteg vastagsdga ne haladja meg a 30 cm-t;

- pillérek betonozasdndl kozbililsé bedobd nyildsokon, betonozd
zsebeken at juttassuk be a betonkeveréket;

- nagyobb magassagu beton és vasbetonfalak betonozéasat
szakaszosan is végezhetjiik, eldre egyeztetett mddon.

A megkevert betont a hdémérsékleti viszonyoktdl és a beton
Osszetételétdl filiggben a keverés befejezésétdl szamitott 0,5-2
6rdn beliil be kell dolgozni, ha a keverés utédn ez idé alatt
mégsem dolgoztdk be a betont és annak konzisztencidja
megvaltozott, akkor (UGjabb vizmennyiség hozzdaddsa nélkil) a
bedolgozas eldtt at kell keverni. (Azt a betonkeveréket,
amelynek konzisztencidja az atkeverés utdn sem megfeleld, az
eredeti célra felhaszndlni nem szabad!)

A betonkeverék zsaluzatba {liritésekor iligyeljlink, hogy az szét
ne osztalyozddijék, ezért a betonkeverék

megengedhetd legnagyobb ejtési magassaga 1,50 m.



A szétosztdlyozddott vagy mdédosult konzisztencidju betont nem
szabad a zsaluzatba helyezni.

A betonkeverék elhelyezése kozben kerliljiik a felsd

vasbetétek betonnal vald szennyezését, ugyanis a késdébb
beépitett betonréteg és az acélbetétek tapadidsat kedvezdtlenil
befolydsolja, ezért a mégis szennyezett acélbetétekrdl a
betonnal vald elfedés eldtt a raszaradt cement gélt el kell
tavolitani.

A zsaluzatok és az azt aldtdmasztd allvanyzatok allapotat a
betonozéads ideje alatt folyamatosan ellendérizni kell.

A beton tdoméritése:

A beton beépitésének egyik legfontosabb folyamata a tomorités,
ugyanis a (zsaluzatba, zsaluliregekbe,) helyezett betonkeverék
szemcséil egymds mellett lazan helyezkednek el, ezért

addig kell tomériteni, amig a pdrustartalma a legkisebb lesz
és hidnytalanul ki nem télti a zsaluzatot (és koriil nem veszi
az acélbetéteket), felilete elsimul, fényessé, egyenletesen
zarta valik,a légbuborékok tédvozadsa megszlnik, és nem
tomorddik mar tovabb, akkora toméritést abba kell hagyni, mert
az szétosztalyozza a betonalkotdkat, alulra a kavics, feliilre
a habarcsrész keriil, igy csdkken a beton szilardséaga.
Tomorités vibracidval:

A betonkeverék gyors és rendezetlen mozgdsat idézik eld,
mikdzben a keverék habarcsrésze megfolydsodik, a belsd
suirldédas jelentdédsen csokken, a kezdeti &dllékonysédg megszlnik,
a betonkeverék labilissd valik, mikdzben természetesen hat a
gravitdcid és a betonalkotdk atrendezdéddnek.

A keverékben levd hézagokat - {liregeket - a kisebb szemcsék
to6ltik ki, vagyis a beton tdmdérddik a térfogata kisebb lesz,
mikdzben a levegd tavozik el és befejezdéddik az észlelhetd
tOmérodés, a makro tomdrddés szakasza.

A vibradléast folytatva a mar tomdérodoétt betonban levd kisebb
légbuborékok is a felszinre keriilnek, majd a buborékok
tavozasaval a fellilet fényessé valik, a mikro tomorddési
szakasz 1s befejezddik, a vibrédlast abba lehet/kell hagyni,
mert ez az allapot adja az optimdlis betonszilardsdgot és
jelenti a legkedvezd&bb energia felhasznalést.

Munkahézagok kialakitésa:

A beton bedolgozdsdnak megszakitdsakor - a kotési idé
elteltével - a munkat csak megfeleld helye és mdédon képzett
munkahézag kdzbeiktatdsaval lehet folytatni.

Munkahézagot csak ott szabad kialakitani, ahol a

betonban szamottevd huzdé-nyird erd nem alakul ki s a betonozés
megszakitdsa a végleges szerkezet egységes mikodését nem
veszélyezteti.

A munkahézag kialakitésa:
A munkamegszakitaskor kialakult felililetet fel kell
durvitani (a beton koratdél filiggbden droédtkefével, véséssel,
homokfuvassal, bontdékalapaccsal), majd tisztitani, por
mentesiteni, és vizsugdrral a betonozdsra alkalmassa kell



tenni. A mélyedésekben felgylilemlett vizet el kell tévolitani,
majd amikor matt nedves lesz a feliilet, 5 mm maximdlis
szemnagysagu - a kapcsolddd betonéval azonos mindségl
betonkeverékkel kell a feliiletet beddrzsdlni - kelldésiteni -
és ezt kovetden lehet a betonozdst folytatni az eldirt
betonkeverékkel.

A munkahézagok helyét az épitési napldban rdgzitve a
tervezdével is jova kell hagyatni!

A beton utdkezelése:

A beton kotéséhez és szildrdulédsahoz

sziilkséges nedvességtartalom biztositdsa az utdkezelés alapvetd
célja. A keveréshez felhaszndlt viz elegendd a cement
hidratdcidéjdhoz, a kotés idején keletkezé jelentds hé azonban
olyan belsd nyomdst hoz létre, amely a keverésnél adagolt
vizet a betonbdél kinyomija, a nap és a szélszaritd hatédsa pedig
a fellileten megjelend vizet elpadrologtatija.

A vizparolgéds nydri id&szakban 1 liter/m2/ 6rat is kitehet,
ezt az eltavozott nedvességet kell pdtolni (a betonozast
kovetd 4-edik Oratdl kezdve).

A felhaszndlt cementmindéség alapvetden meghatdrozza a nedvesen
tartas idejét: a portlandcementekkel késziilt betonokat 7
napig, heterogén cementekkel késziilteket pedig 14

napig allanddan nedvesen kell tartani.

A kOtés és az eldszildrdulds szakaszaban a betonokat &évnunk
kell a tulzott hémérsékletvaltozdsoktdl, az egy—-két napos
betonokat pedig az erdételjes dinamikus hatésoktdl,
razkdédasoktdl. A fiatal betont védeni kell dramld viz és a
vizben oldott agressziv hatadst anyagok karositédsaitdl is.

Az utdkezelés mdbdszerei: vizzel vald adllandd permetezés (a
friss betont csak permetszerlien lehet - kimosddads veszélye
nélkiil - nedvesen tartani, a faanyagu zsaluzatot is nedvesen
kell tartani).

A beton utdkezelését addig kell folytatni, amig

a beton szildrdsaga el nem éri a végleges szildrdsdg 70%-at,
télen pedig a beton fagyalldsdgdhoz szikséges szilardsagot
(kb. 10 Mpa).



Nyildskivaltés:

A meglévd falban kialakitandd nyilds folé acélgerenda kivaltd
keriil, melegen hengerelt idomacélbdl, &szokcsavaros
rogzitéssel, két {itemben elhelyezve, védddiucoléas
alkalmazasaval.

Belsd falak esetén kétoldali folyamatos &llvanyozéds sziikséges.
Elsé 1lépésben a mellékelt acélszerkezeti terv szerinti
kivadltdkat le kell gyartani és a helyszinre szallitani.

Kivaltd gerenddk elhelyezésekor a falat csak max. fél
mélységig szabad bebontani, majd egy kivaltd gerenda
elhelyezése utadn lehet a miveletet a masik oldalon
megismételni.

Elsé 1lépésben a gépészeti és elektromos szerelvényeket kell
eltdvolitani, majd a fédémet véddé ducolni kell. Ezek utén
helyezhetd el eldészor a kiilsd oldali gerenda. Ezek utdn ezt a
gerendadt ideiglenesen meg kell tdmasztani kiboruléds ellen,
kiékelni a koszorthoz majd a milveletet megismételni a kiilsd
oldalon. Ezek utdn a gerendat 2 db atmendécsavarral egymashoz
kell rogziteni.

A kivaltd gerendait szakaszos hegesztéssel egymdshoz kell
rogziteni, 100 mm varrat-200 mm varratmentes.

A fodémet ki kell ékelni a kivaltd gerenddkhoz. A gerenddk és a
bontott betonszerkezetek ko&zotti hézagokat hig cementpéppel
teljesen ki kell t&lteni. Ha a szerkezet stabilis, akkor
dacoléds elbonthatdé majd a keretek leburkolhatdak.

Acél eldtetd:

Az épitmény egyedi acél vaz, hidegen hajlitott zartszelvénybdl
kialakitott fétartds-szelemenes térbeli tartdrendszer. Acél
anyagminéség S235.

A pillérek méretezését alul befogott, fellil sarokmerev
kapcsolatu elemként kell elvégezni.

Szelvények szadmitasi melléklet szerint.

Racsostartdn beliili kotések, valamint a pillér és racstartd
kapcsolatok hegesztettek. A pillértalp valamint a racsatartd
fal/koszoru kapcsolat diilbelezett rogzitésl. A meglévd
szerkezeteket a kapcsolati pontokon fel kell tarni, a pontos
dibel tipus a rogzitési anyag ismeretében valaszhatd ki.
A keretek épitéskdzbeni allékonysdgardl a kivitelezdnek
gondoskodnia kell!
A keretgerenddkra acél szelemenek rogziilnek, amelyekre konnyl
héjalds terhel.
Az acélszerkezeteket korrdzidvédd festéssel kell ellatni,
tlzvédelem épitészterv szerint.

Terveken szerepld szelvények méreteit illetve falvastagsagat
csbkkenteni szigortan tilos.
Minden szerkezeti valtoztatashoz a tervezd eldbzetes
hozzadjadrulédsa sziikséges.




Anyagmindéségek:

A szerkezetek épitéséhez felhaszndlandé fontosabb anyagok,
termékek minésége az aldbbiak:

Beton: C30/37-AC50-XC2-XA2-32-F2
(lemezalap, pontalap,savalap, talpgerenda)
Beton: C30/37-AC50—-XC2-XA2-24-F3
(talpgerenda, talpkoszoru)
Beton: Cl2/15-X0-16-F1
(szereldbeton, fodém aljzatbeton)
Beton: Eldregyartott elemek:gyartdéi meghatdrozéas
szerint.
Betonacél: B500B $8-tdél
B250 $6
Szerkezeti acél: S235JR (EN10027-1)
(zartszelvények, lemezek t < 12 mm)
Hegesztés: IIT.o.foly. elektromos iv a=0.7v
tompavarratok: a=v
Vékonyfallu acél: Szelemenek: FeE 350G
Csavarok: Tervtdblazat szerint.

Betonacélok minimédlis betontakarésa:

Lemezszerkezetek: 20 mm
Falszerkezetek: 20 mm
Gerenda és ko: 25 mm

Talajjal érintkezdé: 35 mm
Tervlapokon egyes elemeknél egyedileg i1s lehetnek megadott
betontakarésok.

Betonacélok minimdlis hajlitadsi sugara:

$<=16mm vas esetén a hajlitdsi Atmérd Dmin=4¢

$>16mm vas esetén a hajlitdsi &tmérd Dmin=7®

Betonacélok minimdlis tavolsaga:

emin= az alabbi értékek kozlil a legnagyobb:
b (betonacél &tmérd)
20mm
dmax+5mm (adalékanyag legnagyobb szemcsenagysdga+5mm)



Betonacélok toldéasa:

Ha a betonacélok kevesebb mint 25%-a toldott egy
keresztmetszetben akkor a tolddsi hossz a lehorgonyzasi
hosszal egyenld (C25/30 beton, B500-as betonacél esetén
Lo=40xD (vasatmérd)).

Ha a betonacéloknak tébb mint 25%-a toldott egy
keresztmetszetben akkor a toldédsi hossz a lehorgonyzasi hossz

1.5 szorosa.

Fodémek hasznos terhei:

Tet&fodém: 1.50 kN/m2
Rajzon jelolt terilileteken ettdl terhelések lehetnek.

Pontossaqg:

Kilon, egyedi eldéirasok hidnyéban az
MSZ EN 13670:2010 és MSZ 24803-1:2010
vonatkozé eldirdsai érvényesek

Szerkezetek méretei:

Az épitési engedélyezési szinten a szerkezet méreteit az
épitész terv tartalmazza, annak alaprajzadn és metszetein
szerepld méretek a mértékaddak a szerkezetekre.

Alkalmazott szamitdsi modell:

— Pillérek : nyomott rudszerkezetek.

— Gerenddk: hajlitott-nyirt rudszerkezetek
— Alapok: Sikalapok teherbirasa szerint.

Tarstervez8k altal megadott adatszolgdltatés
Epitési engedélyes szinten tdrstervezdi adatszolgdltatds
(gépészet, villamos, klima, stb.) nem tdrtént.




Tartoszerkezeti szakért6i vélemény

NYIRBATOR
Zrinyi l.u.42. sz. 534. hrsz.

Megbizds, eldzmények:

Megbizas:

A Szakértdi Vélemény készitésére a megbizadst Etalon 2000 Kft.
mint generdltervezdé adta ki.

Sziikséges mlszaki tartalom:

Az éplilet tartdszerkezeti vizsgdlata dtalakitds miatt.

Felhasznalt dokumentumok:

A megrendeld részérdl épitészeti tervek lettek atadva, valamint
a megadott feltdrdsokrdl késziilt fotdk.

Szakértdi vizsgadlati mddszer:

Az épililetet a TSZ 01-2013 (Epiiletek megépiilt teherhordd
szerkezeteinek erdétani vizsgdlata és tervezési elvei) milszaki
szabdlyzdé irdnyelvei szerint vizsgdltuk meg.

Roncsolasos feltards nem tortént, az éplilet adllapota illetve a
kdrosodas tipusa ezt nem indokolta, a karosodasokat
szemrevételezéssel vizsgadltuk illetve hagyomadnyos méréseket
végeztiink (kézi hossz—, sz0g- és fiiggbzd mérbeszkdzdok
alkalmazasa) .

A szerkezet alapvetd rendszerének leirédsa:

Az épllet hagyomanyos falazott szerkezettel készilt,
foldszintes, lapos tetds épitmény.

Alapozédsa monolit beton savalap.

Falazata lireges falazdelembdl kotésben rakott falazatként
készlilt.

Fodémszerkezete eldédregyartott vasbeton korilireges palld.

A véalaszfalak falazott szerkezetlek.



Lathatdé szerkezetek adllapota:

Az éplilet 4ltaldnos allapota jo, kordnak megfeleld.

Sem a falazatokon sem a fédémen jelentds repedezettség nem
lathaté.

Alapsiillyedésre vagy mas alapkdrosodésra utald jelek nem
ladthatdak az éplileten, falakon ferdén lefutd repedések
nincsenek, homlokzati sikok nem torzultak, nyilaszard elemek
megfelelden mikddnek (tokszerkezetek épek), ezek alapjan az
alapozéasi szerkezetek megfelelden késziiltek el.

A csapadékviz megfelelden elvezetett, alap-aldmosddasra utald
jelek nem lathatdak.

A labazatokon és a falak alsd szakaszan nincs felszivargd
nedvességnek nyoma, a labazati vakolat ép, lefagydsok nem
tapasztalhatdak, ezek alapjan az épilet megfeleld labazati
szigeteléssel készilt el.

A teherhorddé falazatokon alsd vagy kozépsd harmadban
vizszintes vagy kozel vizszintes repedések nem lathatdak, ezek
alapjan a falak nem tulterheltek sem vertikdlis sem pedig
horizontdlis terhelésekkel.

Ugyanigy nem tapasztalhatd repedezettség a felsd harmadban
sem, igy a fodém és a koszoru megfelelden kialakitott.
Fodémszerkezet alsdé sikjadn behajldsra utald jelek nincsenek,
bedzas nyomok nem lathatdak. Sem lokdlis tulterhelésre sem
tartds alakvaltozédsra utald jelek nem lathatdak.

A fentebb megadott értékek a lathatd és a feltart részek
adatai alapijén, kozelitd anyagmindségi értékekbdl lettek
szadmolva. Az épililet feltdratlan részei tartalmazhatnak eltérd
rendszerd elemeket.

Szemrevételezés alapjan lathatd allapotot egyiittesen
figyelembe véve, a megépiilt teherhordd szerkezetek erdtani
mindsitésére vonatkozd

TSZ 01-2013 (Epiiletek megépiilt teherhordd szerkezeteinek
erétani vizsgdlata és tervezési elvei) mlszaki szabalyzd
szerinti &llapot meghatdrozdsok koziil (Megfeleld, Tlrhetd,
vagy Veszélyes) a ,Megfeleld” 4dllapotjellemzé vonatkoztathatd
tadrgyi vizsgalt épliletre.



Feltdrédsi fotdk:




Napelemek elhelyezhetdsége:

A telepitendd egységek tipusédrdl, méreteirdl, Onsulydrdl és
izemi sulyardl a generdl tervezd szolgdltatta az adatokat.

Az épliletrdl épitészeti tervek allnak rendelkezésre, statikai
tervek nem.

Telepitendd napelem modul terhelése:

Adatlap: SUNRISE SR P 660 260Wp polikristdlyos napelem téblék

A napelemek fekvd elrendezésben keriilnek elhelyezésre, rogzitd
kerettel.

Egy elem mérete: 1.64x0.992 m=1.62m2

Egy elem tdmege: 19.0kg

Megoszld terhelés:11.72 kg/m2+rdgzitd sin.

Terhek szamitdsakor az épités idbészakdban érvényben 1évd
szabvany hé, szél és adllandd terhek értékeit és biztonsagi
tényezdbit vettiik figyelembe.

Megjegyzés: A felkerlild teher értéke alacsonyabb, mint az
eredeti terhek biztonsdgi tényezds ndvekményei.



Alaprajzi elrendezés:
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Szerelési rendszer: S—-Rock rendszer, ballaszt rdgzitéssel.
A gyartd 4ltal eldirt leterhelési lehetdéségek:

G = 12kg
© - ssko %
.@ = T4kg

Egy napelem tébla sziikséges leterheld sulya (szélszivas -
6nsuly): 70 kg.

©: Mértékadd Min Max

Tipus : (Osszes ULS (a, b))
E(F) 122688
E (W) : 2,26E-9

E (ER) : 6,68E-11

Komp.  : Rz [kN]

Egy tédbla fajlagos sulya a leterheld elemekkel: 56.25 kg/m2



A PK pallds fodémszakasz megfelel ezen tdbblet terhelésre. Az
aula oldalszéarnyai vasbeton pallds fodém esetén szintén
megfelelnek, de a kivitelezés eldtt fel kell tarni a fodém
pontos tipusat.

A fodémek alsd sikjadn karosodadsra utald repedések, vakolat
levaléasok, torzuldsok nem lathatodak.

Munkavédelem:

A munkak soran be kell tartani az Epitéipari Kivitelezési
Biztonsdgtechnikai Szabdlyzat kiadéasardl szdld 32/1994.
(XIT.10.) IKM. szd&mu rendelet 1ill. az azt mdédositd 46/1999.
(VIII.04.) GM. rendelet eléirdsait. Ezen kivil figyelembe kell
venni az MSZ. 04-906-83. (,Epit&ipari munkdk Altaldnos
Biztons&dgtechnikai kovetelményei” ciml) szabvany elvarasait,
az emeldégépek munkdjaval kapcsolatban pedig az Emeldgép
Biztonsdgi Szabadlyzat kiaddsardl szdld 47/1999. (VIITI.04.) GM.
sz. rendelet eldéirdsait. Az épités soran be kell tartani a
mindenkor érvényben 1évé jogszabalyokat! A munkavégzés soran
kotelezd az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni
védbeszkdzdk, valamint a sériilés és toldadsmentes szerszamok
alkalmazasa. A munkavégzés soran a menekiilési Utvonalakat -
minden kivitelezési fadzisban - ismertetni kell a dolgozdkkal,
az utvonalak szabadon hagyadsat biztositani kell. A
munkateriileten csak olyan dolgozdé végezhet munkat, aki
részesilt baleset- és munkavédelmi oktatasban. A kivitelezés
soran a balesetvédelmi és tlzvédelmi eldéiradsok szigoruan
betartanddak!

Az engedélyezési tervben foglaltakat, az egyes anyagok
beépitésére vonatkozdé eldirdsokat, illetve az OTEK-ban
eléirtakat szigoruan be kell tartani!

Hosszan tartd esdzés utdn a munkdk folyamdn fokozott
biztonsdgi intézkedéseket kell betartani!

A munkavédelmi eldéirdsok betartédsdért a kivitelezé és a

felelds mlszaki vezetd felel!



Tervkezelés:

A tervekben, leirtakban megadottaktdl csak a tervezdk
elézetes hozzdjdruldséaval lehet eltérni.

A tervdokumentdcid szerzdi jogvédelem alatt &ll, a tervezd
tulajdona, megrendeld egyszeri felhasznaldi jogosultsaga a
tervezbi dij megfizetése illetve a tervezdi szerzddésben
foglaltak szerint 1ép életbe. A szakvélemény nem valtozd
korilmények esetén hdrom hodénapig érvényes.
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Molnar Gabor Pal
Statikus vezeto tervezo
T-SZES1-15-0247
2018.10.25.



