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-2 cm kerámia burkolat+   ragasztó -10 cm aljzatbeton hegesztett  hálóval -1 rtg. PE fólia -10 cm kavicságy
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- Fatrafol vízszigetelő lemez (új szerkezet)        Fatrafny vagy TPO lemezbádog fogó szegélyek (új szerkezet) - aljzat védő és elválasztó réteg nemszőtt biocid textíliából (új szerkezet) - 12,0 cm lépésálló kőzetgyapot lejtésben rakva (új szerkezet) - párazáró réteg (új szerkezet) -5 cm 16/32mm frakcionált mosott gömbölyszemű kavics (bontandó)  leterhelő réteg; a szél és a sarokmezőkben  kiegészítő betonlap leterheléssel -1 rtg. 1,5 mm vtg. csapadékvíz elleni PVC lemez szigetelés -1 rtg. filc elválasztó (min. 136g/m ) 2 ) -12 cm lépésálló expandált hőszigetelés -szükség esetén kent lejtéskorrekció -3 cm perforált meglévő bitumenes tetőszigetelés -4 cm meglévő perlitbeton -20-10 cm meglévő lejtést adó kohósalak -meglévő vasbeton födém
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Lindab SRP click lemezfedés Lindab Lsz 500 alátét lemez 20 mm vtg. OSB lap méretezett acél szelemen méretezett acél rácsostartó 16 mm Betonyp lap (tapadóhíddal) 1,0 cm rabicolt vakolat
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